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Zoznam pouzitych skratiek a znaciek [03], [04]

BSC - riadiaca jednotka (kontrolér) zakladiiovych stanic, riadi skupiny zakladnovych
stanic GSM-R

BTS - zékiadﬁové stanica, zabezpeduje radiove pokrytie signaiom GSM-R pre dany
Usek trate

CAB - vozidlova stanica GSM-R

CT - Call type — typ volania (Priloha &. 1 —Tabulka &. 1)

DOT — diafkovo obsluhovana traf
DOZZ - diafkovo obsluhované zabezpeovacie zariadenie
EVN - Eurépske &islo KV (European Vehicle Number)
GPH - mobilny telefén GSM-R pre véeobecné pouZitie
GR ZSR 0460 — Generaine riaditefstvo ZSR Odbor oznamovacej a zabezpecovacej
techniky a elektrotechniky, 813 61 Bratislava, Klemensova 8,
e-mail: gro460@zsr.sk
GSM-R - digitalny radiovy mobilny komunikaény systém pre potreby zabezpedenia
prevadzky ariadenia Zelezniénej dopravy (Global System for Mobile
Communications -- Railways).
GSM-R SK - digitalny radiovy mobilny komunika&ny systém pre potreby
zabezpetenia prevadzky a riadenia Zelezni¢nej dopravy na Zelezniénej
sieti ZSR (Global System for Mobile Communications — Railways
Slovensko).

HKV — hnacie kofajové vozidlo (ruseii, motorova jednotka,..)

IN - inteligentna &ast siete GSM-R obsahujica data o &islach vlakov, hnacich
kofajovych vozidlach, systém pre identifikaciu funkénych volani a pod.

KV - kofajové vozidlo (HKV, vozen, tratovy stroj,..)
MSC - spojovaci uzol a centralna &ast systému GSM-R

MT - mobilny telefén

~ NDC - narodny ciefovy kod siete (RU pridelil pre mobilnt siet GSM-R SK &islo 959)

OPH - mobilnj'/_ telefén GSM-R pre extrémne podmienky (so zvy:éénou odolnostou)

OPS - mobilny telefon GSM-R pre posun



OR - Oblastné riaditel'stvo

OZT - Oznamovacia a zabezpectovacia technika

RaDC GSM-R Bratislava ~ Riadiace a dohliadacie centrum, pracovisko GSM-R
Bratislava — OR Trnava, SMSU OZT GSM-R Bratislava, Tomasikova ul.
¢.56, 831 03 Bratislava, e-malil: gsmr@zsr.sk

RU - Urad pre regulaciu elektronickych komunikacii a postovych sluZieb /dalej len
Regulaény arad)

Sekcia OZT Leopoldov — OR Trnava, Sekcia OZT Leopoldov, |
Siadkovi¢ova 2, 920 41 Leopoldov, e-mail: ortt_sozt@zsr.sk

Sekcia OZT Zilina — OR Zilina, Sekcia OZT Zilina,
' Hviezdoslavova 730, 010 01 Zilina, e-mail: orza_sozt@zsr.sk

SMSU - Stredisko miestnej spravy a udrzby

&t. hr. — $tatna hranica (SR-Slovensko, AT-Raklsko, HU-Madarsko, CZ-Cesko)
TV | — tratovy vypravca | - Bratislava vychod

TV Il — tratovy vypravca Il — Bratislava vychod

ZSR — Zeleznice Slovenskej republiky
ZST — zeleznitna stanica

ZSTS - Zelegnién§1 sluZzobna telefénna siet — pevna neverejna automaticka telefonna
siet’ ZSR ZT (Zeleznitné telekomunikacie Bratislava).



Zoznam pouzitych pojmov

Zelezniény uzol Bratislava — v3etky trate a dopravne obsahujlce nazov Bratislava,
odboéka Vinohrady, odbotka Modiar, Rusovece, vratane trati po Statnu hranicu,
Bratislava — Petrzalka - SR/AT, Devinska Nova Ves-SR/AT a Rusovce — SR/HU.

Dispecersky terminal — koncové komunikaéné zariadenie dispedera (vypravcu)
uréené kriadeniu Zeleznitnej prevadzky a organizovaniu ZelezniCnej dopravy
prostrednictvom hlasovej komunikacie. Zariadenie nie je prenosné a k spojovaciemu
uzlu (astrediia MSC - Bratislava Nové Mesto) je pripojené pevnym okruhom
prostrednictvom prenosového systému.

Funkéna registracia — priradenie funkéného &isla mobilnej stanici GSM-R, resp.
prihlasenie sa do systému funkénym &islom.

Funkéna deregistracia — zrusenie funkéneého &isla mobilnej stanici GSM-R, resp.
odhlasenie funkéného Eisla zo systému. -

Funkéné ¢islo (FN) — volacie &islo u¢astnika, pod ktorym sa U€astnik, resp. mobilny
prostriedok (napr. pracovny stroj, vlak, vlakveduci, sprievodca..) zaregistroval v sieti
GSM-R pri vykone svojej pracovnej ¢innosti (funkcie).

Funkény kéd (FC) — posledné dvojéislie funkéného &isla, ktoré vyjadruje konkrétne
pracovné zaradenie (napr. viakveduci, sprievodcal, sprievodca2,..), pripadne
poradové éislo stanoviska na danom pracovisku (napr. rozlisenie HKV na zaliatku
a konci vliaku).

Mobilné stanice — vozidlové alebo prenosné stanice GSM-R (mobilne telefony - MT)

Mobilny dispecersky terminal — komunikaéné zariadenie dispedera (vypravcu)
uréené k riadeniu prevadzky a organizovaniu Zelezniénej dopravy prostrednictvom
hlasovej komunikacie. Prenosny terminal s prislusnym opravnenim je urfeny ako
nahrada za pevny dispeersky terminal.

Prihlasenie — proces, ktorym sa po zapnuti mobilnd stanica sama prihlasi do
systému {autorizuje sa v sieti GSM-R) ako aktivha stanica GSM-R pre G€astnicke
spojenie. :

Skupinovy hovor — skupinovy hovor G€astnikov GSM-R SK vopred definovanych
v danej geograficke] oblasti (trafovom Useku).

Ugastnicke &islo — telefonne d&islo G&astnika dispeerského terminalu alebo
mobilnej stanice systému GSM-R



. Zakladné ustanovenia

1. Prevadzkovy poriadok mobilnej siete GSM-R SK je spracovany v zmysle
predpisov ZSR Op 10 [01], ZSR DP 5 [02] a doplfiuje podmienky stanovené
predpisom ZSR Z14 [03]. Uréuje podmienky prevadzkovania, obsluhy a
adrzby mobilnej siete GSM-R SK.

2. Diiom nadobudnutia G&innosti tohto prevadzkového poriadku sa rusi:
Lfrevadzkovy poriadok GSM-R"
&.j. 18367/2016/0460-02, GR ZSR 0460, ktory nadobudol G&innost 1.3.2017.

3. Sluzobna Zeleznitna mobilna siet GSM-R SK (Global System for Mobile
Communications — Railways Slovensko) dalej len siet GSM-R SK, je uréena
pre sluZzobne ucely pri rladenl a organizovani prevadzky Zelezni¢nej dopravy
na Usekoch trati :

e Bratislava hl. st. — Zilina — Cadca - &t. hr. SRICZ

¢ 3t hr. AT/SR - Devinska Nova Ves — Bratislava hl. st. - Nové
Zamky

e Zeleznicny uzol Bratislava vratane Bratislava-Petrzalka — St.hr.
SR/AT a Rusovce — §t. hr. SR/HU

4. Mobilna siet GSM-R SK sa sklada z :

4 1 pevnej infrastruktiry

o zakladhové radiostanice — BTS (anténa, stoZiar, kontajner, radiova
technolégia),
o spojovaci uzol — MSC (Gstredfia GSM-R),

o radiova ¢ast’ ustredne — BSC (zdruZuje a riadi véetky' BTS
v sieti GSM-R),

o riadiaci systém ustredne s inteligentnou sietou [N, manaZmentom
u¢astnikov  siete  vlastnych  a hostujacich  zinych
roamingovych sieti GSM-R, identifikaciou funkénych volani,
s pevnymi dispeCerskymi terminalmi pripojenymi priamo na
MSC, zaznamom hovorov,..

o RaDC GSM-R Bratislava — administrécia a manazment siete GSM-R
SK — pracovisko OR Trnava SMSU OZT GSM-R Bratislava
80 sidlom v ZST Bratislava-Nové Mesto.

4.2 mobilnej éasti - mobilné uc¢astnicke stanice :

o vozidlové - CAB (pevne instalované v KV, v inych mobllnych
prostriedkoch)
o mobilné telefény (prenosné terminaly) GPH, OPH a OPS



10.

11.

4.3 zdispederskych tdastnickych stanic ~ dispecerské riadiace pracoviska

o Dispecersky ter}niné_l pripojeny ako koncové zariadenie priamo na
spojovaci uzol (MSC) nie radiovym signalom cez radiovu éast siete
(BTS, BSC) — nema SIM kartu

o Mobilny dispeéersky terminal pozostavajici z mobilného telefonu
(GPH, OPH) s naprogramovanymi  prislusnymi dispecerskymi
opravneniami na SIM karte

Pevna infrastruktira siete GSM-R SK je v majetku a sprave ZSR oblastnych
riaditelstiev — OR Trnava a OR Zilina, Sekcii OZT.

Prevadzkovanie frekvenéného pasma a pevnej Casti siete GSM-R SK (BTS)
v prislusnych tratovych Usekoch sa vykonava na zaklade vydaného platného
rozhodnutia RU.

Prevadzku siete GSM-R SK zabezpeduje ZSR, OR Trnava, Sekcia OZT
lLeopoldov vratane spravy &islovacieho planu, spravy a vydavania SIM Kkariet,
vedenia databazy ugastnikov, vykonavania Udrzby jednotlivych &asti siete,
v spolupraci s ostatnymi oblastnymi riaditelstvami podla Gzemného ¢&lenenia,
v ktorych sa siet GSM-R SK nachadza.

Za ucastnikov siete GSM-R SK sa povazuju uZivatelia vybaveni dispeterskymi
terminalmi alebo mobilnymi dispecerskymi terminalmi, mobilnymi G&astnickymi
stanicami s naprogramovanymi a zaregistrovanymi SIM kartami GSM-R SK,
vratane roamingu prihlasenych Ugastnikov zinych sieti GSM-R okolitych
Zelezniénych sprav.

Ugastnicke &islo s naprogramovanou SIM kartou pridefluje Sekcia OZT Leopoldov
prostrednictvom RaDC GSM-R Bratislava .

Prevadzkovy poriadok mobilnej siete GSM-R SK a jeho zmeny v zmysle predpisu
7SR Z14 (Priloha & 2, bod & 2 aPriloha & 4, bod 10) [03] spoloéne
spracovavajl Sekcie OZT dotknutych OR, v spolupraci s GR ZSR 0460 ako
garanta mobilnej siete GSM-R SK. Vyhotoveny prevadzkovy poriadok
odsthlaseny prislunym riaditelom OR je prostrednictvom GR ZSR 0460
predioZeny namestnikovi GR ZSR pre prevadzku na schvélenie.

Priebeznu aktualizaciu a zverejnenie Priloh ¢. 1 az &. 6 zabezpetuje OR Trnava
prostrednictvom Sekcie OZT Leopoldov na zaklade predloZzenych podkladov od
jednotlivych organizaénych zloZiek (zloZiek ZSR, Zelezniénych podnikov ako
uZivatelov siete). Aktualizacie priloh schvaluje oblastny riaditel OR Trnava.

- 15. Neobsadené



18.

17.
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22.

Il. Technicko-prevadzkové podmienky

Prevadzkovatefom siete GSM-R SK je Sekcia OZT Leopoldov, ktora
prostrednictvom RaDC GSM-R Bratislava zabezpecuje jej administraciu,
riadenie, spofahliva funkénost a zodpoveda za:

a. tvorbu zasad prevadzky aobsluhy zariadenia akontrolu ich
dodrZiavania _
prevadzku, udrzbu siete a operativny dohlad nad funkcionalitou siete
spravu &islovacieho planu

spravu a vydavanie SIM kariet

spravu databaz Gu¢astnikov

zabezpetenie aktualizacie d&isiel vlakov a kolajovych vozidiel
v spolupraci so zioZkami, ktoré st zodpovedné a opravnené vykonavat
takéto zmeny

g. navrhy a podklady pre tpravy a doplfiovanie siete.

mooow

Za udrzbu jednotlivych Casti pevnej infradtruktiry siete GSM-R SK (BTS,
optické vedenia, prenosové systémy, kontajnery a technologické priestory)
zodpovedaju Sekcie OZT podla Uzemného &lenenia, v ktorych sa siet GSM-R
SK nachadza, prostrednictvom svojich pracovisk SMSU OZT.

Za prevadzku mobilnych stanic (vozidlovych stanic CAB, mobilnych telefonov
OPH, GPH a OPS) je zodpovedny kaZdy U¢astnik siete GSM-R SK, ktory
v ramci svojej €innosti obsluhuje pridelent mobilnu stanicu GSM-R.

Ugastnik siete GSM-R SK je povinny:

a. mat pri sebe mobilnl stanicu v prevadzky schopnom stave, prihlasend
do siete

b. pohotovo odpovedat na v3etky volania uréené jeho mobilnej stanici

dodrZiavat’ zasady obsluhy

. starat’ sa o riadny stav a prevadzky schopnost mobilnej stanice a jej

prisludenstva

e. dbat oto, aby mobilna stanica nemohla byt zneuZitd nepovolanymi
osobami

f. nahiasit kazda poruchu alebo poskodenie mobilngj stanice

g. nahlasovat poruchy a nedostatky v prevadzke siete GSM-R SK.

Qo

Slhlas na pouZitie jednotlivych typov mobilnych stanic (vozidlové a prenosne
terminaly) v sieti GSM-R SK vydava GR ZSR 0460.

Pokrytie signalom GSM-R SK na celgj Zelezniénej trati je realizované v zmysle
prisnych kritérii eurdpskych Zelezniénych . $tandardov, ktoré vyZadujl
zabezpedit predpisani zaruéenu Uroven signalu v kazdom jej mieste.

Komunikacia cez prenosny mobilny termindl v KV pogas jazdy na trati mbZe
byt ¢&iastofne obmedzena niZzSou uroviiou prijimaného signalu (tienenie,

9



23.

24.

29.

30.

31.

32.

33.

- ruSenie) spdsobené samotnou konstrukciou KV. Preto HKV a KV (tratové

a udrzbove stroje) musia byt vybavené vozidlovou G&astnickou stanicou.
(CAB) s pevnou vonkajSou anténou, najméa pre zabezpedéenie spofahlivého
spojenia pri riadeni a organizovani dopravy na drahe.

Radiovy prévédzkovy poriadok GSM-R SK je zavézny pre vietkych uZivatefov
mobilnej radiovej siete GSM-R SK prevadzkovanej v obvode drahy ZSR.

— 28. Neobsadené

{ll. Prevadzka siete GSM-R SK

Mobilna siet GSM-R SK nie je prepojena do verejnej pevnej a mobilnej siete.
Prepojena je s pevnou Zelezni¢nou sluZobnou telefénnou sietou ZSTS ZSR

7T ado medzinarodnej eurdpskej zZelezniénej siete UIC GSM-R v ramci

jednotlivych prepojovacich zmldv a technickej realizacie roamingu.
Medzinarodny roaming je poskytovany podfa aktuélnej dohody o prepojeni
s inymi mobilnymi sietami GSM-R okolitych Zelezniénych sprav.

Roaming na verejnych mobilnych operatorov nie je poskytovany.

Vzajomné volanie G¢astnikov siete GSM-R SK.
KaZzdy ugastnik mobilnej GSM-R SK siete je deflnovany pridelenym
jedineénym dcastnickym ¢&islom (0)959 8xxxxx zapisanym na SIM karte.

Medzi sebou si mdzu ucastnici volat' priamo Géastnickym &islom 8xxxxx, bez
predvolby (NDC) (0)959.

Volanie do eurépskej medzinarodnej Zelezniénej siete GSM-R.

Pri volbe do medzinarodnej mobilnej radiovej siete UIC GSM-R a pri roamingu
sa pouZiva pre volanie UCastnickeho &isla do inej siete prestupny znak 00,
medzinarodny kéd krajiny, NDC siete a Géastnicke &islo.

Pre volanie na funkéné é&islo registrované v inej sieti GSM-R sa pouZiva
prestupny znak 900, kéd krajiny a funkéné Eislo.

Volanie do siete ZSTS.

Ugastnici zo siete GSM-R SK volaju G&astnikov do pevnej neverejnej
automatickej telefénnej siete ZSTS cez prislugné pristupové kody (predvolbu)
telefonnych Gstredni napr. 910, 920, ... 947 a ich G&astnicke &islo xxxx.

Ugastnici z pevnej telefénnej siete ZSTS ‘s prisludnym opravnenim
(kategériou) volaju ugastnikov do siete GSM-R SK cez pristupovy kéd
(predvolbu) 0959 a $estmiestne Ucastnicke &islo 8xxxxx.

Niektore mobilné stanice mézu byt definované aj funkénym é&islom, ktoré
charakterizuje dané pracovisko, ¢innost, resp. konkrétne KV alebo viak.

10 -



34.

Volanie na viak.

Vo vychodiskovej stanici vlaku zavedeného do aktualneho GVD, kiorého HKV
je vybavené vozidlovou stanicou (CAB radio pre GSM-R), aje v dosahu
signalu GSM-R SK musi rudfovodi¢ HKY tento vlak zaregistrovat do siete
(vykonat funkénu registraciu) pristu$nym 8 prip. 9-miestnym funk&nym c&islom
pozostavajucim z isla 2 (CT 2 - volanie na vlak), 5 miestneho ¢isla vliaku
podfa GVD (ak je menej €islic, doplnia sa pred &islo viaku nuly) prip. 6
miestneho, ak ide o nasled, Cislo vlaku pozostava zo Siestich &islic, pricom
prvd d&islica znadi poradie nasledu a dvojmiestneho funkéného kédu
(01,02,...) podfa obsluzného pracoviska so samostatnou vozidlovou stanicou
CAB.

Typy a spdsoby volani su podrobnejsie popisané v Prilohe 1.

Funkéna registracia sa tyka aj vlakového personalu, ak maji mobilné
stanice pre siet GSM-R SK. Registruja sa tym istym &islom viaku (podfa GVD)
ako HKV s rozlisenim funkéného kdédu (10, 11,.. ), ktory identifikuje ich
prisiusné pracovné pozicie (vlakvedutci, sprievodca1,..).

Ak vychodiskovy vlak nie je v dosahu siete GSM-R SK, celu ¢innost okolo
funk&nej registracie HKV a vlakového personalu je nutne pripravit vopred a
po vstupe do tratového Useku, ktory je pokryty radiovym signalom GSM-R SK
preverit si spravnost registracie na displeji mobilhej stanice.

Pokial sa meni &islo vlaku {tranzitny vlak), pri ukonéeni jazdy vlaku alebo
ukonéeni sluzby pod prihlasenym funkénym ¢islom vlaku, je kaZdy uzivatel
(rudhovodi¢ a vlakovy personal) povinny funkénu registraciu zrusit, t.j. vykonat
funkénu deregistraciu odhlasenim funkéného &isla zo systému (deregistraciu
je potrebné vykonat' este v dosahu siete GSM-R SK}! U kaZdého &isla viaku
méze byt pod jednym funkénym d&islom s konkrétnym funkénym kbédom
prihlasena vzdy len jedna mobilna stanica.

Volanie na HKV a trat’ovy stroj.

Funkéne ¢&islo pre KV (HKV, tratovy a u(drZzbovy stroj) je 11- miestne,
zostavené zd&islice 3 (CT 3 - volanie na KV), z EVN [04] (8 ¢&islic) a
z dvojmiestneho funkéného kodu (01, 02,..) podfa obsluzného pracoviska
so samostatnou vozidlovou stanicou. Toto funkéné Cd&islo pridelené pre
konkrétne KV je trvale zapisané na jeho SIM karte a nie je teda nutné
vykonavat opéatovnu funk&nu registraciu a deregistraciu v sieti GSM-R SK.

Konkrétne kolajové vozidlo (HKV, tratfovy stroj,..) je moZné volat v sieti
GSM-R SK pomocou typu volania CT 3, prostrednictvom funkéného &isla
odvodeného z EVN KV, alebo ak je KV zavedené na trat ako vlak, typom
volania CT 2 pozostavajucim z funk&nym &isla viaku FN. Volajucn musi mat
opravnenie na volanie typu CT 2, resp. CT 3.

11



35. Volanie dispeéera (lokalneho alebo vypravcu, vypravcu DOT, DOZZ)

36.

37.

38.

39.

40.

funkénym &islom CT 7

'V sieti GSM-R SK si dispeéerifvypravcovia registrovani funkénym &islom CT
7, ktore obsahuje 5 gislic, definujlcich oblast ich p&sobnosti a dvojmiestny
kéd FC, definujuci funkciu dispecera/vypraveu. CT 7 Cislo je zostavené
v nasledovnom formate 7xxxxxyy. Volanim na takéto &islo je mozné dovolat
sa fubovolnému dispederovifvypravcovi v sieti GSM-R SK nezavisle na
polohe volajaceho. ‘

Pridelenie G&astnickeho &isla a naprogramovanie SIM karty siete GSM-R SK
pre vSetky mobilné stanice zabezpeduje prevadzkovatel siete na zaklade
predioZenej Ziadosti od Ziadatela (Priloha &. 4).

Druhy spojeni v sieti GSM-R SK:

a. duplexné (obojsmerné) — sugasny hovor (spojenie) dvoch Gcastnikov -
U¢astnik — u&astnik, resp. konferenény hovor viacerych G&astnikov
stcasne

b. simplexné jednosmerné skupinové spojenie uréenych mobilnych
Uéastnikov s moZnostou hovorit jednotlivo zatlagenim tlagidla hovoru

c. jednosmerné skupinove spojenie (volanie bez moZnosti odpovede
volaneho (¢astnika)

d. n0dzové spojenie (volanie) — simplexna prevadzka.

V mobilnej sieti GSM-R si vyuZivané skupinové hovory prislusnych
pracovnych timov, ktorych pracovna &innost si vyZaduje vzajomna okamzit(
sucinnost. Pre organizovanie skupinovych volani je siet GSM-R SK rozdelena
na virtualne geografické oblasti tvorené bunkami jednotlivych BTS. Oblast
mdze byt tvorena jednou alebo viacerymi BTS. Pre kaZdi: oblast sl v systéme
naprogramované c¢isla skupinovych hovorov, ktoré sa mézu v danej oblasti
pouZit pre vyvolanie prislusnej skupiny uzivatefov.

Podmienkou Ggasti v poZadovanom skupinovom hovore danej skupiny
Uastnikov je, aby sa vSetci nachadzali v spoloénej oblasti (v dosahu
prislusnych BTS charakterizujdcich danl oblast) amali tito skupinu
naprogramovanu na SIM karte.

Systém umoZfiuje pridelit riadiacim zamestnancom, zodpovednym za
bezpeCnost Zelezni¢nej dopravy a prevadzky na drahe, vy$$iu kategériu
opravhenia pre prednostné hovory, ktora sliZi na okamZité spojenie sa
s Ucastnikom s niZSou kategériou aj ked je prave obsadeny (pévodny hovor
sa mu zrusi).

Pridelenie kategérii opravneni a zaradenie (astnikov do skupin sa
programuje na zdaklade ich pracovnej ¢&innosti, zaradenia a poZiadaviek
Ziadatefa. Je to sUi¢astou (castnickeho profilu na SIM karte.
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41.

42.

43,

44,

45.

46,

Mobilné stanice a SIM karty sa pridefuju prevazne na funkéné miesto a je ich
dovolené pouzivat' len pre sluzobné ucely pri riadeni Zelezniénej prevadzky,
pri riadeni technologickych Okonov ZelezniCnych stanic a organizovani
dopravy na drahe, okrem riadenia posunu (€l. 52.). Na zmenovych
pracoviskach sa pridelené mobilné stanice odovzdavaju v Odovzdavke
dopravnej sluzby alebo Odovzdavke sluzby.

Pokial sa Gacastnik siete GSM-R SK podiefa na riadeni prevadzky
a organizovani dopravy na drahe, je v pripade pouZitia mobilnej stanice alebo
dispederského terminalu GSM-R povinny vZdy pouZivat prednostne funként
registraciu a spojenie prostrednictvom volania funkéného cisla mobilnej
stanice GSM-R SK v zmysle predpisu ZSR Z 14.

Volanie na tiesfiové linky verejnej telefonnej siete (112, 150, 155, 158, 159)
nie je v sieti GSM-R SK poskytované.

Pri tiesfiovom hovore je potrebneé postupovat v zmysle internych predpisov
ZSR. Prednostne vyuzivat ,Nudzové volanie* (&islo 299, resp. tlagidlo
nadzového hovoru), ktoré aktivuje uréené mobilné stanice v danej oblasti
skupinovym jednosmernym volanim s najvy8Sou prioritou. Prebiehajuce
hovory s nizSou prioritou sU prerusené. Nudzové volanie mdze ukondif iba ten
kto ho vyvolal.

Systém siete GSM-R SK neumoZiiuje nudzové zastavenie vlaku nezavisie na
ginnosti rudfovodi¢a HKV. Zastavenie konkrétneho vlaku, resp. vSetkych
vlakov v danej oblasti je mozné vykonat ustnym povelom po vyvolani toho
konkrétneho HKV, alebo v3etkych HKV prostrednictvom uskutoénenia
skupinového hovoru pre skupinu 200, pripadne pouzitim , ,Nadzového
volania“ (tla¢idlo nidzového hovoru).

Hovory a SMS spravy uskutoénené v sluzobnej mobilnej sieti GSM-R SK s
nahravané (zaznamenavane).

Spracovanie a poskytnutie zaznamov hovorov a SMS sprav z dévodu
pripadného nasledného vy3etrovania nehdd, mimoriadnych udalosti,
pracovnych Urazov ainych mimoriadnosti, sa vykonava v zmysle predpisu
ZSR Z 17 [05], priloha €. 9. O prisludny zaznam mdze poZiadat RaDC GSM-R
Bratislava iba opravnena (poverena) ziozka ZSR.

Poruchy a nedostatky v prevadzke siete GSM-R SK sa nahlasuju na RaDC
GSM-R Bratislava, Tomasikova ul. 56, 831 03 Bratislava (ZST Bratislava-Nové
Mesto) — pracovisko s trvalou obsluhou:

v ramci siete GSM-R SK tel. ¢islo 1000;
z pevnej Zelezni¢nej siete ZSTS ZSR na tel. €islo 920 7794;
z verejnej telefonnej siete +421 2 2029 7794; '

e-mailom na gsmr@zsr.sk
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47.

48.

49.

50.
51.

52.

53.

54.

E’bruchy a opravy dispecerskych terminalov a mobilnych stanic u uZivatelov
ZSR riesi kazda organizatna zlozka ZSR s tym, kto im dané zariadenie dodal,

. resp. v koho je sprave.

Cudzie subjekty poruchy a opravy dispecerskych terminalov a mobilnych
stanic siete GSM-R SK si riedia vo vlastnej kompetencii.

Funkéna skadku vykona uZivatel obsluhujici mobilnG stanicu GSM-R po jej
zapnuti a automatickom prihlaseni v sieti GSM-R SK optickou kontrolou
GUdajov zobrazenych na displeji. Na dispe¢erskom terminali obsluha
skontroluje na displeji aktualnost Gdajov podla prisluéného navodu k obsluhe.

Skuska spojenia:

a. dispeéer a vypravea — skiuska spojenia sa nevykonava, pri nastupe
do sluzby sa kontroluje len vysledok funkénej skusky na displeji
terminalu. '

b. rusiovedi€¢ HKV — po zaregistrovani funkéného ¢isla viaku vykona
skisku spojenia (vlak a prislusné obsluzné pracovisko - prislusny
vypravca) vsystéme GSM-R SK anaslednou optickou kontrolou
vSetkych udajov na displeji vozidlovej stanice (CAB).

c. uzivatel mobilnej stanice (OPH, GPH, OPS) - po zapnuti stanice
vykona optickl kontrolu v3etkych zobrazenych Udajov na displeii
mobilnej stanice, kde sa pri spravnej funkénosti zobrazuje nazov siete
(GSM-R SK) a v pripade funkénej registracii aj funkéné &islo.

Dobijanie batérii mobilnych stanic vykonava uzZivatel sam podfa navodu
vyrobcu.

V ramci siete GSM-R SK je mozné pouZit sluzbu SMS — kratkych vzajomnych
sluZzobnych sprav. Sluzba MMS nie je poskytovana.

Specialna funkcia posunového médu v sieti GSM-R SK nie je prevadzkovana.
Pri nadviazani spojenia u€astnikmi siete GSM-R je zakadzané davanie navesti
pri posune (navesti pre riadenie rychlosti a vzdialenosti miesta zastavenia pri
tladeni posunujlcej stpravy) nakolko je mozny vznik uréitej asovej odmiky
medzi okamihom vysielanej a okamihom prijimanej spravy. Spravy a prikazy,
pri ktorych moZna ¢asova odmlka nema vplyv na bezpeénost prevadzky, t.j.
ktorych znenie G€astnici maju zopakovat pre pochopenie ich spravnosti je
mozné davat.

Aklkolvek zmenu vo vyuZivani mobilnej stanice ZSR je potrebné pisomne
oznamit na Sekciu OZT Leopoldov, pripadne e-mailom (€l. 62.).

V pripade straty, odcudzenia, alebo poskodenia mobilnej stanice, resp. SIM
karty, je nutné tato skutoénost okamzite nahlasit na RaDC GSM-R Bratislava
(€l. 46.) tak, aby mohli byt vykonané okamZité opatrenia na zamedzenie
mozného zneufitia tychto prostriedkov a zachovanie funkénosti mobilnej siete.

KaZdy Glastnik siete GSM-R SK zodpoveda za to, Ze maobilna stanica (SIM
karta) bude vyuZivand na sluZzobné gely asvojim konanim nespdsobi
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59.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

amyselné ohrozenie bezpeénosti Zelezni¢nej prevadzky a poskodenie zdravia
osbb.

- 58. Neobsadené

IV. SIM karty mobilnej siete GSM-R SK

K prevadzke mobilnych stanic OPH, GPH, OPS, vozidlovych stanic CAB
a mobilnych dispeéerskych terminalov v sieti GSM-R je nevyhnutné, aby bola
v zariadeni vloZzena SIM karta, na ktorej je naprogramované U€astnicke Cislo a
uzivatelsky profil.

Vaetkym uzivatelom siete GSM-R SK vydava SIM karty prevadzkovatel siete
ato na zaklade pisomnej Ziadosti o vydanie a aktivaciu SIM karty podfia
Prilohy €. 4 podpisane] vedlcim organizaénej zlozky. Pokial prevadzkovatel
ma volné mobilné stanice, organiza&né zlozky ZSR si mé2u o ne poZiadat.

Ziadost na vydanie hovej SIM Kkarty, resp. nahradnej za poskodenu, stratend
kartu sa podava na predpisanom formulari podfa Prilohy €. 6.

Vyplnent a potvrdent Ziadost (podia Prilohy ¢ 4) doruéi ziadatel
(objednavatel) na OR Trnava, Sekciu OZT Leopoldov, Sladkovicova 2, 920 41
Leopoldov. Pre skratenie €asu vybavovania poZiadaviek je mozné subezne
poslat skenovanl Ziadost na mailovl adresu Sekcie OZT Leopoldov
{ortt_sozt@zsr.sk ).

Sekcia OZT Leopoldov prostrednictvom RaDC GSM-R Bratislava zabezpedi
naprogramovanie SIM karty, (O&astnicky profil) podla poZadovanych
opravneni, jej zavedenie do databazy siete GSM-R SK a odovzdanie
poverenému styénému zamestnancovi Ziadajucej organizaénej zloZky.
Organizacna zlozka prevzaté SIM karty, resp. mobilné terminaly prideli
konkrétnym svojim zamestnancom a zoznam, alebo protokoly o prevzati (staci
kopia elektronicky) doruéi za G&elom centrainej evidencie na RaDC GSM-R
Bratislava (¢l. 46.) a v kopii aj Sekcii OZT Leopoldov. Obdobny postup je aj pri
vrateni a vymene SIM karty a mobilného terminalu.

Prevadzkovatel siete je opravneny z opodstatnenych dévodov SIM kartu
vymenit za nahradna vratane zmeny Uc€astnickeho ¢&isla. Pri ukon&eni
pouZivania mobilnej stanice v sieti GSM-R SK Ziadatel (uZivatel) musi SIM
kartu vratit RaDC GSM-R Bratislava. Tyka sa to aj mobilngj stanice, ak je
v sprave a majetku OR Trnava Sekcia OZT. O vrateni musi byt vyhotoveny
preberaci protokol.

SIM karty, ktoré boli vydané Ziadatefovi zostavaji vzdy vo vlastnictve
prevadzkovatela siete. Odovzdanie SIM karty a mobilnej stanice sa potvrdzuje
na ,Preberacom protokole® (Priloha &. 5 a Priloha €. 6). Jednorazovy poplatok
za aktivaciu SIM karty spojenou s dodanim, programovanim, manazmentom a
prevadzkovanim v sieti GSM-R SK je 90,00 EUR.
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66. Mobilné stanice, ktoré boli vydané pracoviskom RaDC GSM-R Bratislava
a neboli pretuétované do majetku organizaénej zloZky Ziadatefa, zostavaji vo
vlastnictve prevadzkovatefa siete OR Trnava, Sekcie OZT Leopoidov.

67.  Prevadzkovatel siete je opravneny zablokovat SIM kartu po jednom roku jej
nevyuzivania. Nasledne uZivatel bezodkladne doruéi SIM kartu a mobiln(
stanicu, ak je v majetku a sprave OR Trnava, na pracovisko RaDC GSM-R
Bratislava. Pri poZiadavke 6 jej opdtovn( aktivaciu sa postupuje ako pri
vydani novej SIM karty (Priloha &. 4), vratane jednorazového poplatku (¢l. 65.).

Zoznam sf{ivisiacich predpisov :

[01] ZSR OP 10 — Tvorba predpisov ZSR

[02] ZSRDP 5 - Pravidla pre vypracovanie prevadzkovych poriadkov
[03] ZSR Z 14 — Pravidla prevadzkovej komunikacie

[04] ZSR Z 8 - Pravidla prevadzky kolajovych vozidiel

[05] ZSR Z 17 — Nehody a mimoriadne udalosti

PRILOHY:

Priloha €. 1
Typy a spdsob volani v mobilnej sieti GSM-R SK

Priloha €. 2
Funkéné &isla dispecerskych terminalov

Priloha €. 3
Oblasti pre nadzové volanie

Priloha ¢. 4 .
Ziadost o vydanie neverejného mobilného zariadenia GSM-R a SIM karty

Priloha €. 5
Preberaci protokol oprebrani nevergjného mobilného zariadenia GSM-R vratane
prisluSenstva a SIM karty

Priloha €. 6
Preberaci protokol o vrateni / vymene neverejného mobilného zariadenia GSM-R,
vratane prisluSenstva alebo SIM karty
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Priloha £.1
Prevadzkovy porizdok GSM-R SK

Typy a sposob volani v mobilnej sieti GSM-R SK

1.) Zakladné volania v mobilnej sieti GSM-R SK

Neverejna mobilna Zelezniénd siet GSM-R SK : (0)959 (narodny cielovy kod - NDC)

Jedinetné uastnicke &isla vietkych mobilnych stanic v sieti GSM-R SK su zapisané
na SIM karte (0)959 8xxxxx

1.1. Utastnici medzi sebou si mdZu volat’ priamo ¢astnickym &islom 8XXXXX bez 0959

12.  GSM-R SK je prepojend s pevnou sluZobnou telefonnou sictou ZSR - ZSTS ZT
a./ volanie do ZSTS ZT:

smerovy znak (910 az 947) + acastnicke ¢islo v sieti ZSTS
b./ volanie zo ZSTS ZT do GSM-R SK : 0959 8xxxxx
1.3. Nérodné Zelezni&né mobilné siete GSM-R st vzdjomne prepojené do
medzinarodnej eurépskej Zeleznicnej siete UIC GSM-R.

Spdsob volania do susednych sieti GSM-R :

a/ volanie na ucastnicke ¢islo do inej siete GSM-R :
prestupny znak 00 + kod Kkrajiny (420, 43, 37,.) + NDC + déastnicke €.

napr.: volanic Géastnika do mobilnej siete GSM-R SZDC 00 420 959 xxxxxx

b/ volanie na funkéné ¢islo registrované v inej sieti GSM-R :
prestupny znak 900 + trojmiestny kéd Krajiny (420, 043, 037,.) + EN

napr.: volanie Gcastnika registrovaného funkénym ¢islom v GSM-R S7ZDC
900 420 FN

2.) _Moznosti_siete GSM-R a typy velani

GSM-R umoziiuje volanie prostrednfctvom:
a/ jedine¢ného wcastnickeho ¢isla (0)959 8xxxxx (vid’ bodl.),
b/ pomocou typu volania (CT) 1 a skratenej vol’by (napr.1000, 1200, ...) Tabul'ka &.1,

¢/ pomocou funkéného ¢isla (FN) zlozeného z typu volania (CT), identifika¢ného éisla
ucastnika (UIN) a funk&ného kodu (FC)

FN=CT+ UIN + FC

FN - funkéné ¢islo (Functional Number) charakterlzujuce dané pracovisko,
¢innost’, oblast’, pripadne konkrétne KV
- typ volania (call type} - Tabulka ¢.1 '
UIN identifikagné &islo Nicastnika (User Identifier Number) odvodené

z funkénej oblasti (iseku), ¢isla vlaku podla GVD, &isla KV (EVN),
druhu pracoviska, atd’.

FC - funkény kéd (Function Code) - Tabulka €.2



Priloha €.1
Prevadzkovy poriadok GSM-R SK

Tabul’ka &1 Cislovaci plin funkénych disiel (FIN) radiove]j siete GSM-R
‘ Ty]?)( gi!)ania Vyznam Priklady FN
Skratena vol’ba — vid bod 2.1 1000 - poruchy v sieti GSM-R SK,
1 ' - strata MT (RaDC GSM-R)
1200, 1300 — vypravca, vypravca DOT
1400 - elektrodispecer
Funkéné Cislo vlaku (aktualne &fslo vlaku |2 00603 FC
2 podfa GVD) — vid bod 2.2 (00603— ¢&. vlaku R603 podla GVD)
2 100603 FC
(1006031 .n4sled R603 podFa GVD)
3 Funkéné €islo HKV (tratového stroja) — |3 56752046 FC
vid bod 2.3 (56752046 odvodené od EVN)
4 Funkc¢né &islo voziia — vid bod 2.4 4 56377247 FC
(56377247 odvodené od EVN)
Skupinové hovory 51 11000 151
50 11000 803
5 VBS - jednosmerné skupinové hovory (druh hovoru 51— VBS, alebo 50 - VGCS
VGCS - obojsmerné skupinové hovory 111; Igl?t%-gnl}lm v ktorej sa skupinovy hovor
- Vid bod 2.3 hovorové ,skupiny &.151, &.383,..)
6 Skupinové hovory posunu a adrizby — Zatial’ nevyuzité
vid’ bod 2.6
Cislo dispegerského termindlu (dispecer, |7 12006 FC
7 vypravca, elektrodispecer) — vid bod 2.7 (12006 - &islo funkénej oblasti fiseku
Trendin-Turecky vrch/JTuh)
8 Cisla mobilnych dcastnikov GSM-R 8 xxxxx (zapisané na SIM karte)
(acastnicke &fslo) - vid bod 1.)
Prestupny znak 900 do medzinarodnej 900 420 FN
siete UIC GSM-R pri vol'be funk&ného (volanie funkéného &isla GSM-R
9 &isla — vid bod 1.3.b registrovaného v sieti GSM-R SZDC)
Smerovy znak 910, 920,..,.947
do pevnej telefénnej siete ZSTS ZT 920 xxxx (Geastnik pevnej sicte ZSTS
- vid bod 1.2 v Bratislave)
Prestupny znak 00 do medzinarodnej 00 420 959 8xxxxx
00 siete UIC GSM-R pri vol'be ti¢astnickeho | (volanie aastnika do siete GSM-R SZDC,
Lisla - vid bod 1.3.2 ktorej NDC je 959)
Tabulka ¢.2 Funkéné kédy (FC)
funlz%rg kod Vyznam

vypravca, elektrodispeder,..

vodi¢ vediceho HKV, vodié trat'ového stroja,
01 prevadzkové alebo primarne pracovisko &.1, prisluiny

vodidi ostatnych radenych HK'V, tratovych strojov,

02 aZ 09 prevadzkové (obsluzné) pracovisko &.2 az 09
10 vlakvedici
11 a% 19 d’al3f vlakovy personal (sprievodcal,...), pracovisko

mobilného dispecera 1, 2, ...




Priloha ¢.1
Previdzkovy poriadok GSM-RSK

2.1. Typ volania - CT 1 Skratena vol’ba

Skratena volba umoZiiuje volanic z mobilnej stanice na prisluiného dispecera (vypraveu,
vypraveu DOT, DOZZ, elektrodispedera), ktory zodpoveda za riadenie dopravy a
bezpetnosti v danej oblasti, vktorej sa volajici Gcastnik préve nachadza (adresovanie
volania podla polohy — bunka BTS ). Poskytovanie tejto sluzby je limitované technickymi
moZnostami siete GSM-R SK a polohou jednotlivych zékladiiovych radiostanic. Z tychto
dévodov nie je moZné nastavit' presné hranice pdsobnosti jednotlivych dispecerov resp.
vypravcov, ¢im mdze dochadzat’ k nesprdvnemu smerovaniu volania.

Zakladné &isla skratenej vol'by :

1000 - ohlasoviia portch siete GSM-R. (smerované jednotne z celej siete GSM- SK)

1200 - na dialkoveo oviddanej trati vipravea DOT, zodpovedny za prislichajici Gsek trate
v zévislosti na polohe U¢astnika siete GSM-R

- 1200 - na miestne oviddanej trati miestny vypravca prislichajiceho Gseku trate v zavislosti
na polohe u€astnika GSM-R

1300 - na diaPkove oviddanej trati miestny vipravea, zodpovedny za prislichajuci tsek
trate v zavislosti na polohe Gdastnika sicte GSM-R

X300 - na miestne gvlddanej trati miestny vipravca (mobilny termindl) prislochajiceho
useku trate v zavislosti na polohe ti€astnika GSM-R

Vzhladom na absenciu BTS v ZST Paldrikovo, ZST Bratislava vychod a ZST Bratislava
predmestie si v lokalitdch BTS Tvrdosovce, BTS BA Vajnory a BTS B4 Vinohrady zast.
definované $pecifické cisla pre volbu CT 1 volania na lokdlneho vypraveu:

BTS TvrdoSovce :
1200 —vypravea ZST TvrdoSovce
1300 —vypravea ZST Paldrikovo

BTS Vajnory :

1200 — Bratislava vychod TV II (tratovy vypravca II} -
1300 - Bratislava vychod vypravca PV B

1301 — Bratislava-Vajnory .

BTS Bratislava Vinohrady zast.
1200 — Bratislava vychod TV I (tratovy vypravea I
1300 — Bratislava predmestie

1400 - clektrodispeder

Na ovladacom paneli vozidlovej radiostanice (CAB radio) na zakladnej obrazovke s
skratene vol'by definované pod tlacidlami nasledovne :

[1] - voPba 1200

[2] — voI'ba 1300

[4] — (piktogram blesk) — vol'ba 1400



Priloha ¢.1
Prevadzkovy poriadok GSM-R SK

2.2. Typ volania - CT 2 Funkéné &slo vlaku
Zostayenie funkénéhb éisllla viaku:
FN = 2+ &islo vlaku + FC

¢islo vlaku (od 5 do 8 &islic) :
¢ 5 dislic - ak je aktudlne &fslo vlaku podla GVD kratiic ako 5 &slic, dopln sa pred
¢islo vlaku prisludny podet ,,0
* 6 islic - ak ide o nésled, &islo vlaku pozostava zo Siestich &islic, priom prva &islica
znadi poradie nédsledu 1, 2, (vid'. tabulku 1.)
FC — funk&ny kod (2 &islice) podFa obsluzného pracoviska, pracovnej funkcie ( vodi¢ HKYV,
tratového stroja, viakovy persondl, obsluzné pracovisko - Tabulka &.2)

Funkené &islo vlaku, vratane FN vlakového personslu sa poziva iba pre aktuélne
zavedené vlaky! Vodi€ HKV je povinny vykonat’ funk&ni registraciu FN do siete GSM-
R SK apo ukonfeni jazdy toto FN odhlisit’ zo systému (vykonat’ funkinu
deregistraciu)! Neodhlisenie funkénej registricie znemoZiiuje neskorSie poufitie
funkiného ¢isla d’alsim dcastnikom. To médze viest’ k nespravnej identifikécii viaku
a teda neziaducej zamene volaného uéastnika.

2.3. Typ volania - CT 3 Funkéné &islo KV (HKV, tratovy a adrzbovy
stroj)

Funkéné &islo netreba registrovat’ v sieti GSM-R SK, je trvalo zapisané na SIM karte.
Zostavenie funk&ného ¢isla koFajového vozidla (HKV a tratovy a Gdrzbovy stroj), ktoré je
vybavené vozidlovou mobilnou stanicou siete GSM-R SK :

FN = 3+EVN (UIN) + FC

Typ volania CT 3
EVN (UIN) (8 &islic) vyuziva Sast’ z EVN
FC — funkény kéd (2 &islice) podFa obsluzného pracoviska (Tabulka &.2)

Eurépske evidenéné &fslo EVN pozostava z 12 &islic so §truktarou :
a/ Druh vozidla a oznagenie spdsobilosti pre interoperabilitu - 2 &slice

b/ Krajina v ktorej je vozidlo registrované - 2 Cislice
¢/ Technické charakteristiky (4 ¢.) a sériové &islo (3 &.) - 7 &islic
d/ Kontrolna &islica - 1 &fslica

EVN (UIN) =b + ¢ (bez prvej ¢islice) - 8 &islic z EVN

napr. pre HKV s evidenénym &islom EVN = 92 56 1752 046 —3
je EVN (UIN) = 56 752 046, CT=3, FC = napr.01
avysledné FN = 3 56752046 01
napr. pre tratové a udrZzboveé stroje
MVTV 02-11 md EVN = 99 56 9 484211 - 4 , potom FN = 3 56484211 01
MUYV 69-038 md EVN = 99 56 9 628038 — 8 , potom FN = 3 56628038 01
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2.4. Typ volania - CT 4 Funkéné Cislo vozia

Zostavenie funkéného &isla kol'ajového vozidla — voziia :
FN = 4+ EVN (UIN) + FC

Typ volania CT 4
EVN (UIN) (8 cislic) Cast’ z EVN — ako v bode 2.3
FC - funkény kéd (2 ¢islice) podla obsluZzného pracoviska (Tabulka ¢.2)

2.5. Typ volania - CT 5 Skupinové hovory

Mobilna siet’ GSM-R SK umozityje dva druhy skupinovych hovorov pre déastnikov
zaradenych do hovorovych skupin definovanych v prislusnej geografickej oblasti (podla
BTS). Zaradenie Gi€astnikov do jednotlivych hovorovych skupin je uvedené na SIM karte.
Vyvolanie hovorovych skupin a prihlasenie ucastnfkov sa uskutoéiuje prostrednictvom
menu a tla¢idiel mobilného telefénu, resp. pevného dispeéerského terminalu.

a./ Jednosmerny skupinovy hovor VBS (Voice Broadcast Service) - CT 51

UmoZiuyje jednostrannd hlasovi komunikiciu (spojenie) definovanej skupiny
ucastnikov v danej oblasti. Iniciator (zvolavatel) skupinového hovoru zvola Gastnikov
danej skupiny prostrednictvom menu v mobilnom telefone tak, Ze vyberie skupinové
volanie, zvoli typ skupinového hovoru VBS a &islo pozadovanej skupiny. Ugastnikom
volanej skupiny je signalizovany skupinovy hovor, ktory nésledne prijmu. Rozpravat
mdze iba iniciator hovoru a ostaini po¢uvajil bez moznosti odpovedat’. Zrudit' vyvolant
hovorovi skupinu méZe iba inicidtor, alebo dispecer/vypravca, ak je ¢lenom skupinového
hovoru. '

V skuto¢nosti je konkrétny VBS hovor vytvoreny nasledovne

51 + &islo oblasti + ¢islo skupiny

napr. 5111000 151
51 -Typ volania CT 51 = VBS
(:Z'islo oblasti (prislusné BTS, tratovy usek) — napr. 11000
Cislo skupiny v danej oblasti - mnapr. 151

b./ Obojsmerny skupinovy hover VGCS (Voice Group Call Service) — CT 50

UmeZituje obojsmernt  hlasova komunikiciu definovanej skupiny Gcastnikov
v riadenom reZime v danej oblasti (Gseku). Inicidtor (zvolavatel) skupinového hovoru
zvola Ucastnikov danej skupiny prostrednictvom menu v mobilnom teleféne tak, Ze
vyberie skupinové volanie, zvoli typ skupinového hovoru VGCS a dislo poZadovangj
skupiny. Ugastnikom vybranej skupiny je signalizovany skupinovy hovor, do ktorého sa
prihldsia prijatim hoveru. V tomto skupinovom hovore méZe hovorit’ iba jeden udastnik
po zatladenf tla¢idla hovoru a ostatni iba podavaji. Po uvolneni tladidla mdze obdobnym
spdsobom hovorit’ d’al§i Gcastnik.
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V skutoénosti je konkrétny VGCS hovor vytvoreny nasledovne
50 + Eislo oblasti + &slo skupiny

napr. 5011000383 -
50 -Typ volania CT 50 = VGCS
Cislo oblasti (prisluiné BTS, tratovy tisek) — napr. 11000
Cislo skupiny v danej oblasti - napr. 383

Vsieti GSM-R SK méze dopravny zamestnanec pouZit' skupinovy hovor pre
skupinu 200 (vetky vlaky v oblasti), ¢im sa spoji so vietkymi koPajovymi vozidlami
prihldsenymi v sieti GSM-R SK. nachddzajucimi sa v oblasti svojej pdsobnosti. Spojenie
bude vytvorengé so vietkymi vozidlami bez ohladu na funkéni registraciu vlaku (CT 2).

c./ Hovorové skupiny

Hovorové skupiny s vytvorené z icastnikov siete GSM-R SK, kiori majti na svojej
SIM karte uloZené prislusné &isla skupin, do ktorych sa mézu prihlésit, resp. zidastnit’ sa
daného skupinového hovoru v danej geografickej oblasti.

Hovorové skupiny s vytvarané najmé pre sGdinnost’ zamestnancov podla odvetvia,
v ramci infraStruktary, pre nehodové udalosti, vylukové prace, ale aj pre suinnost’ pri

~ riadeni prevadzky na drahe.

Pri voI'be skupin na pevnom dispederskom termindly sa prostrednictvom tla¢idiel vol
druh skupinového volania, oblast’ kde ma byt’ uskuto&neny skupinovy hovor a &islo
prisluinej hovorovej skupiny. U mobilnych telefénov netreba volit’ oblast’, je dana
poziciou, kde sa idastnik nachédza (pod ktorou BTS).

Specidlnym skupinovym hovorom VBS je nidzové volanie (EMERGENCY CALL)

skupina ¢. 299 pre dand oblast’ (Gsek). Pre nidzové volanie sa vyuZziva samostatné

tladidlo, priCom definovanf udastnici (uvedené na SIM karte) st automaticky prihlaseni
do tejto Specidlnej hovorove) skupiny. Hovorovi skupinu rusi ten kto ju vyvolal.

2.6, Typ volania - CT 6 Skupinové hovory posunu a idrzby

Zatial nevyuzivané.

2.7. Typ volania - CT 7 Dispecerské terminaly GSM-R SK

Zoznam ucastnickych &isiel pevnych a mobilnych dispederskych terminélov (vypravea,
vypravea DOT, elektrodispeder) je uvedeny v Prilohe &.2.

Utastnicke &islo bolo odvodené od typu volania CT7, oblasti a funk&ného kédu FC,
podl'a pracoviska (Tabul'ka ¢.2) .

napr. 71100101
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Funkéné &isla pevnych a mobilnych dispecerskych terminalov

Pevny dipetersky Cislo
terminal pracovisko ' Funkéné Eislo oblasti pozn,
Bratislava-Nové Mesto RaDC GSM-R 7 10000 01 10000
Bratislava-Nové Mesto RaDC GSM-R
Bratislava hlavnd stanica | Vypravca 1 - panelovy 71100101 11001
Bratislava hlavna stanica | Vypravca 2 - tratovy 7 11001 02 11001
Bratislava predmestie Vypravca 711006 23 11006
Bratislava-Petrialka Vypravca 71100401 11004
RSE Bratislava ED 1 /BA-NZ/ 7 1300003 13000
RSE Bratislava ED 2 /BA+Lamad-DNV/ 7 11000 03 11000
RSE Bratislava ED 3 /BA-Leopoldov/ 712000 03 12000
Bratislava wychod $t.5 PV "A" /RaZa-Vinohrady/ 711002 Q2 11002
Bratislava vychod 5t.5 PV "B" /BA Vychod/ 711001 23 11001
Bratislava vychod St.5 PV "C" /Mofiar-Vajnory/ 7 11006 02 11006
TV | /Vinohrady-Raca, trat smer
Bratislava vychod 5t.5 Trnava/ 711002 01 11002
TV Il /Vajnory-Modiar, trat smer
Bratislava vychod 5t.5 Galanta/ 7 11006 01 11006
CRD Trnava DOT Il /Raéa-TT/ 71200101 12001
CRD Trnava DOT I "TT" /TT/ 71200201 12002
CRD Trnava DOT I fTT-NMnV/ 712003 01 12003
CRD Trnava DOT IV /vedlci zmeny/ 7 12002 02 12002
PD Trnava PD 1 /BA-NZ/ 7 13000 21 13000
PD Trnava PD 2 /BA-Klty/ 711000 21 11000
PD Trnava PD 3 /BA-NMnV/ 71200021 12000
KD Trnava KD 712000 22 12000
CRD Puchov DOT I /PU-Dubnica nad Vahom/ 712007 01 12007
CRD Plchov DOT Il /Tr. Tepla-NMnV/ 712006 01 12006
CRD Plchov DOT I /PU-ZA/ 7 12008 01 12008
CRD Plchov Veduci smeny 7 12006 02 12006
CRD Plchov Rezerva
Ustredné stavadlo Cadca | Vpravca 1 712702 01 12702
Ustredné stavadlo Cadca | Vypravca 2 71270202 12702
Ustredné stavadlo Zilina | Vypravca 1 712010 01 12010
Ustredné stavadlo Zilina | Vypravca 2 71201002 12010
PD Zilina PD 1 /CA-ZA-Vritky/ 71270021 12700
PD Zilina PD 2 /ZA-NMnV/ 712011 21 12020
PD Zilina KD 712010 22 12010
RSE Zilina ED 1 /CA-ZA-Vritky/ 7 12700 03 12700
RSE Zilina ED 2 /ZA-NMnV/ 71201103 12020
Bernolakovo wypravea 713001 01 13001
Senec vypravca 7 13002 01 13002
sladkovitovo vpravca 7 13003 01 13003
Galanta dispoziény vypraveca 7 13004 01 - 13004
po ukonéenl stavby

Trnovec nad Vahom vypraveca 7 13006 01
Tvrdodovce vypravca 713007 01 13007
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Palarikovo vypravca 7 13008 01 13008
Nové Zdmky vypravca riadiaci dopravu 71301001 13010
Bratislava-Nové Mesto vypravea riadiaci dopravu 711003 01 11003
Nové Mesto nad Vahom | vypravca riadiaci dopravu 712004 01 12004
Bratislava-Lamaé vypravea 7 11007 01 11007
Devinska Nova Ves vypravca riadiaci dopravu 7 11005 01 11005
Bratislava UNS vypravca 7 11008 01 11008
Prenosny dispecersky Cislo
terminal pracovisko Funkéné &islo oblasti pozn.

Bratislava-Nové Mesto RaDC GSM-R. 710000 11 10000
Krasno nad Kysucou dopravna kancelaria 712702 11 12702
Kysucké Nové Mesto dopravnd kanceldria 71270111 12701
Zilina zriad. stanica dopravna kancelaria 71201011 12010
Dolay Hritov dopravna kancelaria 712009 11 12009
Bytda dopravna kancelaria 712008 11 12008
Povaiska Bystrica dopravna kancelaria 712008 13 12008
llava dopravna kanceldria 7 12006 13 12006
Ladce dopravna kanceldria 712007 11 12007
Dubnica nad Vaham dopravna kancelaria 7 12006 11 12006
Trentianska Tepla dopravna kancelaria 7 12006 12 12006
Trendin dopravné kanceléria 7 12005 11 12005
Zlatovce dopravna kanceldria 71200512 12005
Trencianske Bohuslavice dopravna kanceldria 712005 13 12005
Nové Mesto nad Vahom dopravna kancelaria 712004 11 12004
Bratislava-Nové Mesto dopravnd kancelaria 711003 11 11003
Bratislava UNS dopravna kanceldria 711003 12 11003
Rusovce dopravna kancelaria 711004 11 11004
Bratislava-Lamaé dopravna kanceldria 711005 12 11005
Devinska Nova Ves dopravna kancelaria 7 11005 11 11005
Bratislava-Vajnory dopravna kanceldria 7 11006 11 11006
Bratislava Vychod St2 dopravna kancelaria 711006 12 11006
Bernolakovo dopravna kancelaria 713001 11 13001
Senec dopravnd kancelaria 7 13002 11 130062
Slddkovi¢ovo dopravna kancelaria 713003 11 13003
Galanta dopravna kancelaria 713004 11 13004
Galanta vonkajsi vypravca 7 13004 12 13004
Sala dopravnd kancelaria 7 13005 11 13005
Trnovec nad Vahom dopravind kancelaria 7 13006 11 13006
| Palarikovo dopravna kancelaria 7 13007 12 13007
Nové Zamky dopravna kancelaria 71301011 13007
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Oblasti pre nadzové volanie

Oblasti riadenia dopravy

o%';'s"ti BTS ohraniujice dani oblast (od — do) D°p”’“’“‘{ :f:l‘ite:t“a“ec v
12702 | Svréinovec- &t. hranica SR/CR - Krasno nad Kysucou | ©@dca, Krasno nad Kysucou
Krasno nad Kysucou, Kysucké
12701 Krasno nad Kysucou - Kysucké Nové Mesto Nové Mesto
Kysucké Nové Mesto, Zilina US,
12010 Kysucké Nové Mesto — Zilina- zriad. stanica Zilina zriad.st., D. Hritov
D. Hri¢ov, Byt€a, CRD Puchov
12009 Horny Hri¢ov - Bytéa DOT Il
Byt&a, Pov. Bystrica, CRD
12008 Bytéa - Puachov Puchov DOT Il
CRD Puchov DOT |, Ladce,
12007 Puchov — Dubnica n. Vahom llava, Dubnica n. Vahom
_ CRD Pdchov DOT Il, Dubnica n.
12006 Dubnica n. Vahom - Trenéin Vahom, T. Tepla, Trenéin
Trenéin, Zlatovee,
. T.Bohuslavice, CRD Puchov
12005 Trenéin - tunel Turecky vrch {juh) DOT I
12004 Tunel Turecky vrch (sever) - Horna Streda Nové Mesto nad Vahom
12003 Potvorice - Trnava CRD Trnava
12002 Brestovany - Cifer CRD Trnava
12001 Trnava — Bratislava- Raéa CRD Trnava
11002 Svéty Jur - Bratislava hl. stanica Bratislava vych. St5 TV I, TV
Bratislava-Lamag Bratislava hl.st., Bratislava
11001 Bratislava hl. stanica predmestie, Bratisiava vych. St5,
Bratislava -Vajnory Bratislava-Nové Mesto
Bratistava - Nové Mesto . .
11003 Bratislava UNS Bfatg:g;li:;g’gvtej ]Etflsesto,
Bratislava- PetrZalka
Bratislava UNS _ . _
11004 Bratisiava- Petr¥alka Bratlslavva UNS, Bratislava-
RUSOVCe Petrzalka, Rusovce
11005 Bratislava- tunel - Devinska Nova Ves DBrghsIava-Lar’nac,
‘ evinska Nova Ves
Bratislava vych. St5, Bratislava
vych. St2, Bratislava-Vajnory,
11006 Bernolakovo - Bratislava-Nové Mesto Bratislava predmestie
13001 Bratislava- Vajnory - Senec Bernolakovo
13002 Bernolakovo - Sladkovitovo Senec
13003 Senec - Galanta Sladkoviéovo
13004 Sladkovitovo - Sala Galanta
13005 Galanta - Trnovec Sala
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13006 Sala - TvrdoSovce Trhovec nad Vahom
, Tvrdosovce, Palarikovo, Nové
13007 Trnovec - Nové Zamky Zamky
Oblasti elektrodispecerov
¢islo oblasti BTS ohranicujice danu oblast’ (od — do) elektrodispeter
RSE
13000 Nove Zamky - Bratislava- Vajnory Bratislava
Devinska Nova Ves
Bratislava Lamaé
Bratislava- tunel
RSE
Bratislava hl. stanica Bratislava
11000 Bratislava - Vinohrady
Bratislava - NO\{é Mesto
Bratislava UNS
Bratislava- Petrzalka
Rusovece
RSE
12000 Bratislava - Ra¢a - Leopoldov Bratislava
12020 Drahovce - Zilina RSE %ilina
12700 Brodno - Swréinovec - &t. hranica SR/CR RSE Zilina
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‘@ ZELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY
OBLASTNE RIADITELSTVO TRNAVA

ZSR SEKCIA OZNAMOVACEJ A ZABEZPECOVACEJ TECHNIKY
. Sladkovicova 2, 920 41 Leopoldov '

Ziadost' o vydanie

neverejného mobilného zariadenia GSM R a SIM karty *

v Zmysle prevadzkového poriadku GSM R &j.cviciiieinreiiiieieerenn

Organizicia:
Organizadna jednotka:

Odbor / Sekeia / Oddelenie/Pracovisko:

Nakladové stredisko:

Titul, meno a priezvisko:

Funkéné zaradenie:

Osobné &slo :

Kontaktné telefonne dislo:

Kontakiny email:

Presna fakturacénd adresa:

Pozadovany typ telefénu — GPH, OPH:

Vydanie SIM:

Struéné zdévodnenie poziadavky(adel)

Ak je mobilny telefén (SIM) uréeny pre
KV treba uviest™

- druh KV

- evidenéné Cislo EVN

* - nehodiace sa pre¢iarknut

Schvaluje (prednosta / riaditel’):

Meno: Dna:

Podpis a peéiatka:
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“*@ ZELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY
OBLASTNE RIADITEESTVO TRNAVA
ZSR SEKCIA OZNAMOVACEJ A ZABEZPECOVACEJ TECHNIKY

Sladkovicova 2, 920 41 Leopoldov

PREBERACI PROTOKOL

o0 prebrani neverejného mobilného zariadenia GSM R vratane prislu§enstyva

- a SIM karty *
v zmysle Prevadzkového poriadku GSM R SK €. 5. vovvvivevvvvecrieeieneeens

Organizicia:

Organizaéna jednotka:
Pracovisko:

Titul, meno a priezvisko:

Tunkéné zaradenie:
Osobné &islo :

Kontaktné telefonne &islo;

Svojim podpisom potvrdzujem prevzatie nevereiného mobilného zariadenia GSM R
s prisluSenstvom a SIM kartu* pre sluZobné udely a to nasledovne:

Mobilny telefén GSM-R — typ:

Vyrobné &islo mobilného telefénu:

Ukastnicke &{slo GSM-R SK/ Funk&né
¢islo (ak je uvedené na SIM):
Vyrobné &islo SIM karty:

Dalsie prisluienstvo (nabfjadka,
dokovacia stanica....):

Névod na obsluhu:

Poznamka:

*-nehodiace sa prediarkout’

Zamestnanec (Udastnfk mobilnej siete GSM-R SK), ktorému bol mobilny telefén a STM karta
- pridelené k obslube, zodpovedd za toto zariadenic a dodrZiavanie ustanoveni Prevadzkového
poriadku GSM-R SK. V pripade, Ze zamestnancovi zantké narok na pridelenie mobilnej stanice,
alebo SIM karty, resp. d6jde ku zmene tdastnika (zamestnanec, pracovisko) postupuje sa v zmysle
Prevadzkového poriadku GSM-R SK, ¢asti ITI. A IV, NepouZivand SIM karta musi byt vratena na
pracovisko SMSU OZT GSM-R (RaDC GSM-R Bratislava ZST Bratislava - Nové Mesto).

V Bratislave dfda: «oocovvveeeeeeeniin,

Za OR Trnava odovzdal: - Za objedndvatel'a prevzal:
{meno a priezvisko, petiatka ) (meno a priezvisko)
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‘@ ZELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY
OBLASTNE RIADITELSTVO TRNAVA
ZSR SEKCIA OZNAMOVACEJ A ZABEZPECOVACEJ TECHNIKY

Sladkovitova 2, 920 41 Leopoldov

PREBERACI PROTOKOL
o vrateni / viinene neverejného mobilného zariadenia GSM R vratane prisluienstva
alebo SIM karty*
v zmysle Prevadzkového poriadku GSM R SK €. J. vvvvveevrvcrrcerreneeneenn

Organizacia:
Organizacné jednotka:
Pracovisko:

Titul, meno a priezvisko:

Funkéné zaradenie:

Osobné éislo ;

Kontaktné telefonne &islo:

Svojim podpisom potyrdzujem odovzdanie pdvodného a prevzatie iného mobilného zariadenia
GSM R s prisluenstvom alebo SIM kartu* pre sluZobné Géely a to nasledovne:

Typ vrateného mobilného telefénu a

prislufenstva:
Vyrobné &islo vrateného mobilného
telefonu:

Ukastnicke &islo GSM-R SK vratenej SIM:
Vyrobné &islo vratenej SIM Karty:

Typ prevzatého nového mobil. telefénu:

Vyrobné Cislo nového mobil. teleféonu:

Utastnicke &islo GSM-R SK/Funkéné
¢islo novej SIM karty:
Vyrobné ¢islo novej SIM karty:

Dalsie prisluSenstvo:

| | Névod na obsluhu mobilného telefonu:

Poznamka (d6vod vratenia / vymeny):

*- nehodiace sa preciarkrut
Zamestnanec (Ucastnfk mobilnej siete GSM-R SK), ktorému boli mobilny telefon a SIM karta

pridelené k obsluhe, zodpovedd za toto zariadenie a dodrZiavanie ustanoveni Prevadzkového
poriadku GSM-R SK.. V pripade, e zamestnancovi zanikd narok na pridelenie mobilnej stanice,
alebo SIM karty, resp. déjde ku zmene Geastnika (zamestnanec, pracovisko) postupuje sa v zmysle
Prevadzkového poriadku GSM-R SK, &asti III. A IV. NepouZivani SIM karta musi byt vratena na
pracovisko SMSU OZT GSM-R (RaDC GSM-R Bratislava ZST Bratislava - Nové Mesto).

V Bratislave dfia: ........ccooeeveveeioncrnnnn,
Za OR Trnava prevzal/vymenil: Za objedndvatela vratil/ nové prevzal:







