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ZAZNAM O ZMENACH 1)

' Drzitel tohto vytlatku je zodpovedny za véasné a spravne vykonanie schvalenych zmien a
vykonanie zaznamu o zmenach
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ROZSAH ZNALOSTI

Zamestnanci, ktori vykonavaji na uvedenej trati dopravnu sluzbu a zamestnanci, ktori tuto
ginnost riadia, kontroluju alebo zabezpeéuji Skolenie zamestnancov, majl Gpind znalost
tohto Radiového prevadzkového poriadku. Pre zamestnancov inych organizaénych
jednotiek stanovi v pripade potreby rozsah znalosti ich riaditef, prednosta alepo vedUci.
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ZOZNAM POUZITYCH SKRATIEK A ZNAGIEK

- Centrum riadenia dopravy (ZST Trnava, ZST Puchov)

- Dialkovo ovladana dopraviia

- Dialkovo ovladana trat
- identifikacna znacka (radiostanice)

- miestna operativna siet

- Oblastné riaditefstvo (OR Trnava, OR Zilina)

- posun medzi dopravitami

- prilahly medzistaniény Gsek

- podmlenky pouzivania zelezniénej siete

- prenosna radiostanica

- tladidlo pre kli€éovanie

- radiostanica

- Radiovy prevadzkovy poriadok viakového radiodispecerského
systému

- sief na riadenie posunu Mn viakov

- stredisko miestnej spravy a udrzby

- siet odvetvia energetiky a elektrotechniky

- siet’ odvetvia OZT

- Sekcia oznamovace] a zabezpectovacej techniky
- vlakova radiodispeerska siet

- technologicka siet

- siet odvetvia ZTS

- technologicka v3eobecna siet

- v8eobecna operativna siet

- vozidlova radiostanica

- vyhybiia ‘

- ZSR Z 1 Pravidla Zelezni¢nej prevadzky

- 7SR Z 2 Bezpedénost zamestnancov v podmienkach ZSR

- 7SR Z 3 Odbornéa spdsobilost na ZSR -

- ZSR Z 14 Pravidla prevadzkovej komunikacie
- zastavka

- zakladrova radiostanica

- Zeleznice Slovenskej republiky

- Zelezniéna stanica
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ZOZNAM POUZITYCH POJMOV

Dopravca — prevadzkovatel dopravy na drahe (Zelezni¢ny podnik)

Dozorca dopravne na DOT - na Gcéely tohto dokumentu je to zamestnanec, ktory je
opravneny pouzivat radiostanice v zmysle RPP

Vodi¢ — na ucely tohto dokumentu je to vodi¢ cestného motorového vozidla, rudfiovodié
kolajového vozidla '

Vozidlo — na uéely tohto dokun’ientu je to hnacie vozidlo, tratovy stroj, cestné motorové
vozidlo

Vypra\}ca na DOT (CRD) — vypravca na dialkovo ovlédanéj trati

Vypravca na DOT (ZST) — na Géely tohto dokumentu je to zamestnanec, ktory obsiuhuje
zabezpeCovacie zariadenie v mieste prisluénej ZST, vpripade prepnutia ovladania
zariadenia na miestnu obsluhu
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VSEOBECNE USTANOVENIA

1. Radiova prevadzka na trati Bratislava — Trnava — Nové Mesto n/V — Puchov — Zilina sa
uskuto&iiuje v radiovych sietach v pasme 450 MHz a 160 MHz na celej trati pomocou
zakladiovych, vozidlovych a prenosnych radiostanic a sluzi na: :

a) radiové spojenie vypravca na DOT (CRD) - vodi¢ vozidla a opacne v tratovej
radiovej sieti v oboch pasmach na celom lOseku trate,

b) radiové spojenie vypravca na DOT (ZST) — vodié vozidla a opaéne v miestnej
radiovej sieti v obvode prislunej ZST, v oboch pasmach, v obvode vzajomného dosahu
RDST,

(Toto radiové spojenie je uréené na pouZitie v pripade odovzdania obsluhy
zabezpecovacieho zariadenia na miestnu obsluhu prisiudnej ZST, alebo v pripade
zabranenia nehodovej udalosti).

¢) radiové spojenie vypravca na DOT - zamestnanci vykonavajlci pracovni
ginnost’ na prisludnom tratovom Gseku a opaéne v pasme 160 MHz,

d) radiové spojenie vodi& vozidla - vodi¢ vozidla v obvode vzajomného dosahu
RDST v oboch pasmach,

e) radiové spojenie zamestnancov vykonavajucich pracovnu Cinnost na prislusnom
tratovom udseku. '

2. Na trati Bratislava — Trnava — Plchov - Zilina je vybudované trat'ova mobilna
siet GSM-R. V zmysle predpisu Z14 &lanku 48 je siet GSM-R hlavnou radiovou siet'ou.
Ugastnici nevybaveni zariadeniami GSM-R, alebo s poruchou zariadenia GSM-R
pouZiji analégové zariadenie. Analégovy tratovy radiovy systém je prevadzkovany
ako nahradny a riadi sa tymto radiovym prevadzkovym poriadkom.

3. Neobsadeny
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TECHNICKO - PREVADZKOVE PODMIENKY
pre
'Vlakovf( radiodispecersky systém v pasme
160 MHz a 450 MHz.

A. PREVADZKA

4. Radiova siet’ pouZiva druh prevadzky simplex, tzn. Ze odovzdavanie sprav, prikazov
a informacii sa uskuto&iiuje hovorenym slovom vZdy len v jednom smere (RDST striedavo
vysiela alebo prijima) a umoZziiuje:

a)

b)

selektivny rezim prevadzky - radiostanice su trvale na pohotovostnom prijme.
Nadviazanie spojenia s volanym G&astnikom radiovej siete SRD sa uskutoéfiuje
pomocou systému selektivnej (Eiselngj) volby s identifikaciou RDST volaného
a volajuceho.

hlasovy rezim prevadzky — radiostanica je v pohotovostnom prevadzkovom stave
- prijem. Nadviazanie spojenia a komunikacia sa uskutoéfiuje pomocou volacich
znaciek hovorenou recou.

5. V zmysle tohto RPP sa rozumie:

a)

b)

riadiaca RDST je pracovisko vypravcov na DOT - radiovy komunika¢ny systém
MULTIKOM s oviadacim pultom, umiestnenym na pracovisku vypravcov na DOT v
CRD Trnava v Useku trate Bratislava-Raca (mimo) — Trnava — Nové Mesto n/V.

riadiaca RDST je pracovisko vypravcov na DOT — radiovy komunikadny systém
MULTIKOM s ovladacim pultom, umiestnenym na pracovisku vypravcov na DOT v
CRD Pichov v Useku trate Nové Mesto n/V(mimo) — Puchov - Zilina zr. st. St3 .

Radiovy komunikaény systém MULTIKOM na pracovisku CRD Trnava, CRD Puchov,
umoziuje ovladanie zakladfiovych radiostanic miestneho radiového spojenia.

Radiostanice na pracoviskdch vypravcov na DOT vZST, pracujli s moznostou
priposluchu prevadzky radiostanice v radiovej sieti a s moZnostou vstupu do radiovej
siete (v pripade odovzdania obsluhy zabezpeéovacieho zariadenia na miestnu obsluhu
ZST), s pouzivanim volacich znadiek podra &l. 70 predpisu ZSR Z 14.

c)

d)

vozidlové RDST su umiestnené na vozidlach. VR v radiovom pasme 450 MHz UIC
(napr. firmy KAPSCH typ ZFM 90) musia splfiat technické a prevadzkové podmienky
prevadzky ,C“ .

prenosné RDST s pridelené zamestnancom zl¢astfiujlicim sa na riadeni a vykone
dopravnej sluZzby, zamesthnancom opravnenym riadif posun, veducim prac
a ostatnym opravnenym zamestnancom, pracujicim na tomto tratovom Gseku.

6. Vodi€ vlaku je povinny najneskér pred odchodom vozidla vykonat skGsobny test pre
kontrolu spravnej ¢innosti radiového zariadenia vo vozidle, nastavit prevadzkové Gdaje
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RDST, t. j. ¢islo kanala pre spojenie v prisludnej sieti SRD s vypravcami na DOT, ZST (v
pasme 450 MHz UIC — C 18 resp. C 41). Priloha&.2ac¢. 3

Po odskugani ponecha RDST na prislu$nom frekvenénom kanali (v pasme 450 MHz UIC —
C 18 resp. C 41) pre spojenie v sieti SRD s prislusnym vypravcom na DOT, vypravcom ZST.

Vodié viaku vstupujliceho do oblasti riadenej z CRD Trnava (Bratislava-Raca (mimo} —
Trnava — Nové Mesto n/V) sa musi. prihldsit vypravcovi na DOT vCRD Trnava
prostrednictvom radiostanice na vozidle. V opaénom pripade bude jazda vlaku v hajblizsej
7ST zastavena do vykonania radiového spojenia vodica vozidla s vypravcom na DOT v CRD
Trnava. :

Vodi& vlaku vstupujiceho do oblasti riadenej z CRD Puchov (Nové Mesto n/V (mimo) —
Puchov - Zilina zr. st. St3) sa musi prihlasit vypravcovi na DOT v CRD Puchov
prostrednictvom radiostanice na vozidle. V opaénom pripade bude jazda vlaku v najblizsej
. 7ST, zastavena do vykonania radiového spojenia vodita vozidla s vypravcom na DOT v CRD
Puchov.

Vodi¢ viaku vstupujuceho do oblasti uzla Brafislava (hl.st. — Raga — Vychod) a Zilina (zr. st.
Zilina — Zilina US — Zilina Teplicka) sa prihlasuje v pripade potreby radiovej komunikacie
vypravcovi danej oblasti lokalne v dosahu RDST.

7. Viypravca DOT a v pripade obsluhy aj v DOD je povinny pred zacatim prevadzky
a podas nej postupovat podia navodu na obsluhu radiostanice.

8. Pre pouZivanie navesti plati v plnom rozsahu predpis ZSRZ1.

Radiové spojenie (okrem spojenia vypravca na DOT — vodi¢ vozidla aopaCne) sa
uskuto&fiuje v zmysle Pravidiel radiovej prevadzky - Priloha €. 1

Pri radiovom spojeni vypravca na DOT — vodi¢ vozidla a opaéne sa uplatfiuje metodika
_dorozumievania v zmysle Prilohy €. 8a .Pravidla komunikécie" uvedena v predpise ZSR Z 1.

9. Ak ma vypravca alebo vodi& pochybnost o prijimanej sprave tykajlcej sa jazdy viaku
alebo posunu, prenasanej radiovym spojenim (napr. zld pocuteinost, nezrozumitelnost), da
vyzvu na opéatovné nadviazanie spojenia a opakovanie spravy.

10. Zamestnanec (vybaveny prenosnou radiostanicou do systému radiovej siete SRD) je
povinny pred zadatim prac v uvedenom tratovom Gseku prihlsit sa prislusnému vypravcovi.

" 14. Kazda pohybliva radiostanica (vozidlova a prenosna) vybavena systémom radiovej siete
SRD v Useku Bratislava-Rata (mimo) — Trnava — Nové Mesto nad Vahom - Zilina, po
uvoineni tladidla pre vysielanie (PTT), vysle automaticky svoju identifikatni znacku, ktora sa
zobrazi na monitore obsluZzného pultu riadiacej RDST v CRD Trnava, alebo v CRD Puchov.

V reZime selektivneho volania je identifikaéna znacka vyslana stcasne so Ziadostou o hovor.

12. Pridelenie frekvenénych kanalov, identifikatnych ¢&isiel radiostanic prifahlych
medzistaniénych Gsekov v pasme 450 MHz UIC a reZimov prevadzky na trati Bratislava-Raca
(mimo) — Trnava — Nové Mesto nad Vahom — Plichov — Zilina s(l uvedené v Prilohe €. 2 tohto
RPP.

Pridelenie  frekvenénych kandlov, identifikaénych d&isiel radiostanic  prifahlych
medzistanitnych Usekov v pasme 160 MHz a reZimov prevadzky na trati Bratislava-Raca
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(mimo) — Trnava ~ Nové Mesto nad Vahom — Puchov — Zilina st uvedené v Prilohe é. 3 tohto
RPP.

13. V8etky kolajové vozidla idice ako vlak v sieti SRD pouZivaji volaciu znaéku v zmysle €l.
70 predpisu Z14. Tratové stroje, cestné vozidla a v8etky prenosné radiostanice
zamesthancov maju pridelené identifikacné ¢islo nastavené pevne, bez moznosti zmeny.

14. Neobsadené.
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B. RADIOVE SPOJENIE

Radiové spojenie vypravca na DOT - vodi¢ vozidla

15. Radiova siet slGZi na prenos sprav a informacii medzi vypravcom na DOT a vodiCom
vozidla na prislunom tratovom UGseku.

16. Radiovu sief méZe vypravca na DOT a vodi¢ vozidla pouZit napr. v tychto pribadoch:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

9)
h)
i)

)

pri riadeni dopravy,

pre vyrozumievanie vlakov o viakovej doprave,

pri vyprave viakov,

pri posune, PMD,

pre vyrozumievanie viakov, ako nahrady ruénych jazdnych navestidiel.

pri poruchach navestidiel a zabezpetovacieho zariadenia,

pri vyrozumievani rusfiovodi€a o mieste zastavenia v dopravni,

pri nepredvidanom navrate vilaku z trate,

ak dojde k nehode, alebo k inej mimoriadne] udalosti pri jazdach viakov,

na informaciu o Zivelnych udalostiach, ktore by mohli spdsobit nehody, alebo
poruchy,

na informaciu o poruchach vozidla,

na informacie o optimalnej rychlosti vlaku pred dopraviiami so snahou zamedzit
neziaduce rozjazdy,

na informaciu o dévode a mieste nepredvidaného zastavenia na Sirej trati,

pri neschopnosti €lena viakového personalu,

pri vylukach na informacie o jazde vlaku,

pri strate napétia a poruchach na trolejovom vedeni.

Radiové spojenie vodic vozidla — vodi€ vozidla

17. Radiova siet sliZi na prenos sprav a informacii medzi vodiémi vozidiel v obvode dosahu
prislusnych RDST.

18. Radiovu sief mdzu vodiéi vozidla pouZit napr. v tychto pripadoch:

a)
b)
c)

pri informacii o poruchach na vlaku,
pri poruche hnacieho vozidla,
pre vzajomné dorozumievanie vodiov vozidiel.

19. Moznost vzajomného spojenia vodicov v radiovej sieti SRD je povolené pouZivat vylucne
v od8vodnenych pripadoch potreby spojenia na nevyhnutnd dobu, z dévodu minimalizacie
obsadenia kanalov uréenych pre dopravné ucely.
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Radiové spojenie vypravca na DOT - zamestnanci vykonavajlci pracovnu €innost’

20. Radiova siet sliZi na prenos sprav ainformacii medzi vypravcom na DOT

21.

a zamestnancami  zuéasthujucimi sa riadeni avykone dopravnej sluzby,
zamestnancami opravnenymi riadit posun (vlakveduci), ako aj zamestnancami
odvetvia ZTS, OZT, EE, ktori st vybaveni PR systémom radiovej siete SRD.

Vypravca na DOT ma v tejto radiovej sieti SRD mozZnost’ uskutoénit spojenie:

a) v selektivnom rezime pomocou ¢iselnej volby ID volanej RDST ~ na ovladacom
pulte,

b) v hlasovom reZzime pomocou volacich znagiek hovorenou redou, vdetkym
radiostaniciam v dosahu vlastnej zakladfiovej RDST.

22. Moznost vzajomného spojenia zamestnancov medzi sebou v radiovej sieti SRD je
povolené pouzival vyluéne v oddvodnenych pripadoch potreby spojenia na nevyhnutn(

~dobu, z dévodu minimalizacie obsadenia kanalov uréenych pre dopravné Gcely.

23. Necbhsadené.
24. Neobsadené.
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C. UDRZBA A OPRAVY RADIOVYCH ZARIADENI

25. Pevné zariadenia viakového réadiodispederského systému udrzujua av ramci zakladnej
Udrzby opravuji urCeni zamestnanci ZSR.

26. Poruchy tychto zariadeni nahiési obsluhujici zamestnanec udrzujicemu zamestnancovi
prislichajucej oblasti OR (Trnava, Zilina) a stéasne ju zapise do Zaznamnika porlich na
oznamovacom zariadeni.

Pre obvod OR Trnava:

Udrzbu a opravy radiovych zariadeni vykonava SMSU OZT OT Bratislava pracovisko
Bratislava. Porucha sa ohlasi zamestnancovi SMSU OZT OT Bratislava na
¢. t. 921/4446, pripadne €. t. 0903 782 677.

Pre obvod OR Zilina:

Udrzbu a opravy radiovych zariadeni vykonava SMSU OZT OT Zilina pracoviske Zilina.
Porucha sa ohlasi zamestnancovi SMSU OZT OT Zilina na & t. 930/5411. Poruchy
mimo pracovnej doby podfa planu domacej pohotovosti pre oznamovacie zariadenie na
¢. t.: 0911 987 647.

27. Opravy prenosnych a vozidlovych RDST ZSR si zabezpetuje uZivatel zariadenia na
zaklade objednavky u SMSU OZT OT Bratislava a SMSU OZT OT Zilina v prisluchajucich
obvodoch OR Trnava a OR Zilina.

28. Udrzbu a opravy radiovych zariadeni vo viastnictve dopravcov si zabezpe€uju samotni
dopravcovia.

29. Ak vodié potas jazdy na trati zisti poruchu VR, ohlasi ju inym vhodnym spdsobom
prisiichajucemu vypravcovi. Ohlasenie poruchy VYR zaznamena vypravca v prevadzkovom
zapisniku.

Vybavenie HKV funkénou vozidlovou radiostanicou je nutné, podia predpisu Z14 IV.
kapitola Radiova komunikacia, ¢l.46 ods.2 - Tratové radiové siete pouZivané na
komunikaciu s centralnym riadenim z dispeferského stanovi$ta si uvedené v PPZS a na
tychto tratiach musia byt HKV vybavené vozidlovymi radiostanicami. Vynimky z vybavenia
HKV udeluje riaditel odboru dopravy GR ZSR, ktory zarovefi stanovi podmienky udelenla

vynimky.

30. Neobsadené.
31. Neobsadené.
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D. ZAVERECNE USTANOVENIA

32. Obsluha radiovych zariadeni sa vykonava podia prislusného navodu na obsluhu
jednotlivych druhov a typov radiovych zariadeni, dodanych pre uzivatefov spolu s RDST.

33. V3etky informacie medzi vypravcom a vodiom v radiovej sieti platia pre veduce vozidla,
pripadne aj pre ostatné &inné kolfajové vozidla vo viaku.

34. Radiov( siet je dovolené pouzivat len pre sluzobné uéely v zmysle vydaného suhlasu
pre pouzivanie radiovych zariadeni. ZneuZitie pre stkromne hovory sa povaZuje za porusenie
pracovnej discipliny.

35. Vsetky volania — spojenia svypravcom v radiove] sieti sU zaznamenavané na
zaznamovom zariadeni.

Ziskavané udaje sO spracivané za udelom zabezpe&enia vySetrovania nehdd a
mimoriadnych udalosti a pInenia legislativnych poziadaviek pri riadeni Zelezniénej prevadzky,
pri riadeni technologickych (tkonov a organizovani dopravy na drahe, a to prostrednictvom
zabezpeéovania a zaznamenavania radiovej komunikacie a telefénnej komunikacie.
Spracuvanie Udajov je potrebné na splnenie zakonnych povinnosti prevadzkovatela, pri
riadeni Zelezni¢nej prevadzky, pri riadeni technologickych Gkonov a organizovani dopravy na
drahe vyplyvajlcich z legislativy.

Poskytnutie Gdajov je nevyhnutné pre riadenie Zelezni¢nej prevadzky, pre riadenie
technologickych ukonov a organizovanie dopravy na drahe.

Dalsie informacie o spractvani osobnych Gdajov najdete na www.zsr.sk/ou v ramci
spracovatelskej &innosti:

- Zaznamenavanie prevadzkovej hlasovej komunikacie

Zaznamy hovorov (signalov), ich prehratie a vyber jednotlivych zaznamov hovorov sa méze
uskuto&nit’ len v stlade s predpisom Z 14, Priloha ¢.5

36. Vietci zamestnanci zuéastneni na radiovej prevadzke musia spifiat podmienky uréené
predpismi ZSR Z 1,Z 2, Z 3, Z 14 na ZSR a musia aj v pripadoch, ktoré nie st uvedené v ani
vtomto RPP, vzdy konat tak, aby bola zaistena bezpeénost a pravidelnost Zelezniénej
prevadzky, ako aj bezpe&nost a ochrana zdravia pri praci.
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Radiovy prevadzkovy poriadok vlakového radiodispeerského systému Bratislava - Zilina
Priloha €. 1

PRAVIDLA RADIOVEJ PREVADZKY

1. Ugastnici radiovej prevadzky musia dodrZiavat naleZita techniku hovoru tak, aby bolo
zabezped&ené kvalitné odovzdanie sprav bez zbytoéného vyZiadania oprav. '

Techniku hovoru tvoria:

a) rychlost reci (nesmie sa hovorit' prilis rychlo, aby bol hovor zrozumitefny a zase nie
prili§ pomaly, aby sa prijemca neznervéziioval a hovor sa zbyto¢ne nepred|Zoval),

b) dynamika a rytmus redi (musi sa dodrZiavat prirodzené klesanie i stipanie hlasu
a nesmu sa ,prehitat” koncovky slov a posledné slovo vo vete),

c¢) kvalita hovoru (hovor musi byt pokial mozno &isty a vyrazny bez réznych havykovych
odchylok),

d) hlasitost (treba hovorit normalne nahlas a nekri¢at, pretoze kriGanim sa zvysuje
skreslenie a zniZuje sa zrozumiteinost).

2. Zasady tvorby volacej znatky (v zmysle &l. 70 predpisu ZSR Z 14) :
Vodi& vozidla sa identifikuje volacou znagkou zloZenou z &isla viaku a jeho polohou.
Vypravca sa identifikuje nim riadenou oblastou alebo polohou dopravne (stavadla).
Ostatni G&astnici radiovej komunikacie sa identifikuji svojou funkciou a polohou.

3. Volacie zna&ky, cudzie slova, malo zrozumitefné slova a slova, ktoré by sa mohli fahko
zamenit za iné, sa pri zlej poCutelnosti hlaskuju.

4. Pri hlaskovani je kazda hidska hlaskovaného slova prvym pismenom slova uvedeného
v hlaskovacej tabulke (podla Prilohy & 8a predpisu ZSR Z1). PouZivat iné slova na
hlaskovanie sa nedovoluje.

5. Cislice volacej znatky a &islicovy text sa vysielaju takto:
a) jednotlivé Cislice: 4, 7, 8 — $tyri, sedem, osem,
b) dvojmiestne skupiny: 83, 41 — osemdesiat tri, $tyridsat jeden,
c) trojmiestne skupiny: 372 — tri sto sedemdesiat dva,
d) 3stvormiestne skupiny: 3872 — tridsat osem sedemdesiat dva,
e) patmiestne skupiny: 46537 — Styridsat Sest pat sto tridsat sedem.

Pri vysielani sa jednotlivé skupiny oddefujd kratkymi poml¢kami. Medzi skupinami sa
vyslovuje slovo ,medzera“ len tam, kde by mohlo ddjst ku skomoleniu cislic. Pri desatinnych
&islach sa &isla za desatinnou &iarkou musia oddelit slovom ,cela“.

6. V staZenych podmienkach sa viacmiestne cisla hlaskuju jednotlivymi Eislicami.

7. Na nastavenie prijmu naprotivnej radiostanice je dovolené vysielat' len Cislice od jedna
do nuly.

Napr.: ,jeden, dva, tri, 8tyri, ...... sedem, osem devat, nula, jeden, dva.....".
8. Nadviazanie radiového spojenia sa uskutoCiiuje pomocou volacich znaciek.
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Radiovy prevadzkovy poriadok viakového radiodispederského systému Bratislava - Zilina

9. Na urychlenie radiovej prevadzky je nevyhnutné pouzivat slovo ,PREPINAM® pri prepnuti
na posluch (pri simplexnom spojeni) aj pri odovzdani hovoru (pri duplexnom spojeni), slovo
LKONIEC* pri skonéeni spojenia a pod. Ak je potrebné vysland spravu (napr. dopravny
rozkaz) vzhiadom na spétnd kontrolu opakovat, nariadi to radiostanica, ktord potrebuje
kontrolu, slovom ,OPAKUJTE" pred slovom ,PREPINAM*. Naprotivna radlostanlca jevtomto
pripade povinna celll spravu zopakovat. Odovzdavané spravy v8ak musia byt struéné
a jasné. Slovo ,OPAKUJTE" moZno pouZit aj pre opakované spravy za staZenych podmienok
spojenia.

10. Nadviazanie spojenia v radiovom smere

CRD Puachov Viak 601

Vlak 601, tu je Puchov, prepinam.

PL’:ghov, tu je viak 801 na 1. tratovej kolaji medzi
ZST llava aZST Ladce, podujem dobre,
prepinam.

Viak 601, tu je Plchov, pogujem dobre, nasleduje
sprava, prepinam.

Plchov, tu je viak 601, rozumel , koniec

Pri_ nadvézovani spojenia sa zasadne nevysiela dotaz na poéutelnost. Je povinnostou
koredpondujucich stanic, aby si bez vyzvania vzajomne vymenili Udaje o podutelnosti.

Dotaz o poCuteflnosti sa vysiela len v pripade, ked je to nevyhnutné, napr. za zlych podmienok
spojenia, po vymene batérii, pri zmene kanala a pod.

11. Nadviazanie spojenia v radiovom smere pri ru$eni a pod.

CRD Pdchov Viak 601
Viak 601, tu je Puchov, prepinam.

Pldchov, Plchov, Plchov, tu je viak 601, viak 601,
vlak 601 na 1. tratovej kolaji medzi ZST llava
a ZST Ladce potujem zle, potujem zie, som
rudeny, som ruseny, prepinam.

Viak 601, vlak 601, vlak 601, tu je Pulchov
Puchov, Plchov, poéujem dobre, prepinam.

2

Plchov, tu je vlak 601, rozumiem, poéujete dobre,
prepinam.

Viak 601, viak 601, vlak 801, tu je Pulchov,
Plchov, . Pichov, vypnite wypinaé &islo jeden,
vypnite vypinag &islo jeden, prepinam.

Puchov, tu je viak 801, vypnit vypinag &islo jeden,
rozumiem, koniec

Pri zlej podutefnosti alebo pri ruseni sa volacie zna¢ky aj dopravovana sprava bez vyzvania
naprotivnej stanice jeden alebo dvakrat opakuji. Ak sa zisti slaba po&ute/nost aiebo rusenie
‘v jednom smere réadiotelefénneho spojenia, volacie zna&ky i dopravovana sprava sa opakuju
len v tom smere, v ktorom je zla poéutelnost’ alebo rugenie.
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12. Nadviazanie spojenia v radiovej sieti

CRD Piichov Viak 601 ' Viak 3309
Viak 601, vlak 3309, tu je
Puachov, prepinam.

Puchov, vlak 3309, tu je viak 601
na 1.tratovej kofaji medzi ZST
flava a ZST Ladce, pogujem
dobre, prepinam.

Pdachov, vlak 801, tu je viak 3309
na 1. tratove] kol'aji medzi ZST
Trentianska Tepld aZST
Dubnica nad Vahom, poéujem
dobre, prepinam.

Viak 601, vlak 3309, tu je
. Plchov, potujem dobre,
prepinam.

Réadiostanice siete odpovedajl v tom istom poradi, v akom boli volané.

13. Pouzivanie volacich znaciek

Vypravca CRD Pichov Dozorca vyhybiek
VWpravca CRD Puchov, tu dozorca vyhybiek pri
whybke &islo 2 ZST Tren&in, prepinam.

Dozorca vyhybiek, tu je vypravca CRD Pachov,
potujem dobre, prepinam.

Tu je dozorca vyhybiek pri vyhybke &islo 2 ZST
Trendéin, zadinam pracovat na vyhybke &islo dva
a Jiadam jej prestavenie do priameho smeru,
prepinam.

Tu je vypravca CRD Puchov, povolujem préace na
vyhybke &islo dva do desiatej hodiny, vyhybku
gislo dva prestavujem, koniec.

Tu je dozorca vyhybiek, rozumiem, koniec.

Dozorca vyhybiek ukoncil pracu ha vyhybke Cislo
dva :

Vypravca CRD Pulchov, tu dozorca vyhybiek pri
vyhybke &islo 2 Z8T Trengin, prepinam.

Dozorca vyhybiek, tu je CRD Puchov, poGujem
dobre, prepinam.

Tu je dozorca vyhybiek pri vyhybke &islo 2 ZST
Trenéin, prace ukonéené, vyhybku &islo dva
mozno prestavit, vraciam sa na svoje
stanovidte, koniec.

Tu je vypravca CRD Pdchov, prace na vyhybke
&islo 2 ukonéené o 9:50 rozumiem, kKoniec.

Pri nadviazani spojenia, po kazdej prestavke a potas vysielania dihej spravy je
nevyhnutné kaZdych desat az patnast minut uvadzat celd volaciu znacku.

Pouzivanie volacich znadiek je nutné preto, Ze vysielanl spravu moze v niektorych
pripadoch prijat celkom ina, Sasto aj velmi vzdialena radiostanica, ktora pracuje na.
rovnakej alebo blizkej frekvencii.
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14. Priklad spojenia v radiotelefénnej sieti vybavenej selektivnou volbou

CRD Pichov

Viak 601

Zavolad pomocou selektivhej volby Ziadani
radiotelefénnu stanicu

Tu je vlak 801 na 1. tratovej kolaji medzi ZST llava
a ZST Ladce, prepinam.

Viak 601, tu je Plchov, poujem dobre, prepinam.

Viak 601, tu je Pachov, nasleduje sprava, koniec.

Pichov, tu je vlak 601, pe€ujem dobre, prepinam.

Puchov, fu je viak 801, rozumiem, koniec.
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Radiovy prevadzkovy poriadok vlakového radiodispeterského systému Bratislava - Zilina
Priloha &. 2

Pridelenie frekvenénych kanalov a identifikacnych znaéiek v pasme 450 MHz v
prifahlych medzistaniénych tsekov (PMU):

Miesto (radiovy bod) ID OR C — prevadzka
' ¢. kanala
na rusni

Bratislava hl.st.*

Bratislava Rata *

Bratislava Vychod *

Svity Jur (DOD) 841201 C 18
Pezinok (DOD) 841201 457,625 MHz
Senkvice (DOD) 841201 ©

Cifer (DOD 841201 §

Trnava (CRD 841201 =

Brestovany (DOD) 841201

Leopoldov (DOD}) - 841201 cC 4
Velké Kostolany (DOD) 841201 , 458,200 MHz
Piestany (DOD) 841201

Nové Mesto n/V 841201

Trendianske Bohuslavice (DOD) 83501

Mel€ice — vloZeny rad. bod 831501

Trenéin obvod Ziatovee (DOD) 831501

Trené&in (DOD) 831501

Trenéianska Tepla (DOD) 831501

Dubnica nad Vahom (DOD) 831501 c18
llava (DOD) 831501 457,625 MHz
Ladce (DOD) 831501
g

PovaZska Bystrica 831501 N

PovaZska Tepla ‘ 831501

Plevnik-Drienové — vlozeny rad. bod 831501

Bytta 831501 cM
Dolny Hrigov 831501 458,200 MHz
Horny Hri€ov — vloZeny rad. bod 1831501

Zilina zr. st. St.3 vioZeny rad. bod 831501

Zilina zr. st. * ' Cc 18
Zilina US* 457,625 MHz
Zilina Teplicka *

Poznamka: * radiostanica nie je zapojend do radiodispecerského systému Multikom pre prislusné CRD.
Radiové spojenie je realizované lokélne v dosahu radiostanice.
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Priloha &. 3

Pridelenie frekvenénych kanalov a identifikaénych znaéiék v pasme 160 MHz v

prifahlych medzistaniénych tsekov(PMU):

Mel&ice — vloZeny rad. bod 831501
Trendin obvod Zlatovce (DOD) 831501
Trencin (DOD) 831501
Trenc&ianska Tepla (DOD) 831501
Dubnica nad Vahom (DOD) 831501
llava (DOD) 831501
Ladce (DOD) 831501
Belu$a — vlozeny rad. bod (DOD} 831501
PovaZska Bystrica 831501
PovaZska Tepla 831501
Plevnik-Drienové — vloZeny rad. bod 831501
Bytéa 831501
Dolny Hri¢ov 831501
Horny Hri¢ov — vioZeny rad. bod 831501
Zilina zr, st. St.3 — vlozeny rad. bod 831501

Miesto ID ﬂ: Frekvencia

O

Svéty Jur (DOD) 841201

Pezinok (DOD) 841201 150,575 MHz

Senkvice (DOD) 841201 /PL 71,9 Hz

Cifer (DOD) 841201

Trnava (CRD) 841201 %

Brestovany (DOD) 841201 E

Leopoldov (DOD) 841201

Velké Kostolany (DOD) 841201 150,475 MHz

Piedtany (DOD) 841201

Nove Mesto n/V 841201
Trencianske Bohuslavice (DOD) 831501 '

Zilina

/PL 71,9 Hz

150,600 MHz
/PL71,9Hz

150,575 MHz
/PL 71,9 Hz
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