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Elektronické systémy pro monitoring drážních 
kolejových vozidel

> 20 let zkušeností 
> 1.500 instalací na HKV v zemích EU
> 7.000 instalací na železničních vozech

Vlastní vývoj, výroba, montáž, servis

PŘEDSTAVENÍ GX CORPFIN, a.s.
Marek Hill, technický ředitel a člen představenstva



• Systémy GX LOCO pro monitoring polohy, spotřeby paliva a provozních 
parametrů motorových lokomotiv, jednotek a mechanizace

• Systém pro monitoring polohy a km proběhu železničních vozů

• EMS – systém na měření spotřeby el. energie lokomotiv

• Certifikovaný servisní partner Alstom pro systém ETCS EBICab

• Certifikovaný servisní partner HaslerRail pro Optické Pulsní Generátory

• Kompletní realizace projektů od zpracování projektové dokumentace, 
schválení a certifikace, integrace do HKV, dodání komponent systému, 
instalace do HKV, servis a údržba systému

Novinka v oblasti aktivní bezpečnosti provozu HKV: 
Certifikovaný servisní partner společnosti SafeLock pro montáže 

Alkoholového imobilizéru

Představí: Ing. Jan Slováček a Ing. Jan Winkler

Portfolio aktivit GX CORPFIN, a.s.



PREZENTACE
Alkoholového imobilizéru

Chcete mít jistotu,
že Vaši strojvedoucí neřídí

pod vlivem alkoholu?



Co je
alkoholový
imobilizér?

Strojvedoucí vlaku
bez „Fouknutí“ 
nenastartuje!



Jak to funguje?

Zapnete
hlavní bateriový 
vypínač

Počkáte na výzvu k 
provedení dechové 
zkoušky

Provedete dechovou 
zkoušku

Jak to funguje?



Negativní dechová 
zkouška odblokuje 
jízdu lokomotivy

Nastartujte 
lokomotivu

Pozitivní dechová 
zkouška neodblokuje 
jízdu a s lokomotivou 
nebude možno odjet.

Jak to funguje?
Jak to funguje?



Směřování EU

• ETSC vyzývá k povinnému zavedení systému „alkoholových imobilizéru“ 
pro dodávky, kamiony a autobusy v celé EU. 

EU by měla požadovat, aby byly ve všech nových dodávkách, kamionech a 
autobusech instalovány tzv. „alkoholové imobilizéry“ systémy a aby byly dodatečně 
implementovány do vozidel řízených osobami, které opakovaně řídily pod vlivem 
alkoholu. To jsou dvě z hlavních doporučení Evropské rady pro bezpečnost dopravy 
(ETSC), autory nové zprávy, která se zabývá tím, jak snížit každoročně 5 000 úmrtí 
způsobených řízením pod vlivem alkoholu v Evropské unii.“:

• Od roku 2022 je povinnost automobilek instalovat do vozidel přípravu pro 
snadnou montáž alkoholových zámků.

• V členských zemích EU (Rakousko, Belgie, Dánsko, Finsko, Nizozemí, Polsko a 
Švédsko) je již řadu let zaveden rehabilitační program v kombinaci s alkoholovými 
zámky.

Směřování EU



Certifikáty a normy Lion DS 25

DPO – tramvaje od roku 2019 více než 10mil km.

Vozidla osazené Alkoholovým imobilizérem

DPMB – autobusy od roku 2022 více než 6 mil km.

DPMO – autobusy + tramvaje od roku 2024

CZLOKO – lokomotivy řady 744 od roku 2025



Myslíte, že vám se to stát nemůžu?
Alkoholový imobilizér eliminuje selhání jedince.



Myslíte, že vám se to stát nemůžu?
Alkoholový imobilizér eliminuje selhání jedince.



Pozitivní záchyty

Zkušební provoz 2 měsíce

Počet dechových zkoušek –380
Positivních dechových zkoušek –7  

11. 2. 18:27:39 naměřeno 0,16 mg/l = 0,34 ‰ alkoholu v krvi.
13. 2. 17:01:19 naměřeno 0,12 mg/l = 0,25 ‰ alkoholu v krvi.
11. 3. 17:21:58 naměřeno 0,35 mg/l = 0,73 ‰ alkoholu v krvi.
11. 3. 18:04:52 naměřeno 0,16 mg/l = 0,34 ‰ alkoholu v krvi.
21. 4. 14:06:03 naměřeno 0,16 mg/l = 0,34 ‰ alkoholu v krvi.
21. 4. 14:07:10 naměřeno 0,09 mg/l = 0,19 ‰ alkoholu v krvi.
21. 4. 14:08:24 naměřeno 0,13 mg/l = 0,27 ‰ alkoholu v krvi.



Vlastnosti přístroje Safelock B1000

• Elektrochemický senzor – certifikace CENELEC -EN 50436 – vysoká přesnost
• Hluboký výdech z plic – ochrana proti obcházení (senzor tlaku, vlhkosti atd.)
• Mobilní komunikace pro přenos dat v reálném čase(konfigurace a aktualizace)
• Data jsou šifrována a ukládána v cloudovém úložišti, 
• vzdálený přístup a správa zařízení prostřednictvím webového portálu
• Napojení na systémy zákazníka – API
• Připravenost přístroje méně jak za 8 sec při 20 °C
• Analytická odezva je menší jak 1 sec při 0 mg/l 
• Uspání přístroje do 5 sec při 0 mg/l 
• Barevný OLED displej 1,69“

Konektivita:
LTE/GPS/NB1/NB2
WIFI 802.11 a,b,g,n
Bluethooth 5.0
CAN + LIN (integrace s palub. systémy)

0,2 ‰ = 0,1 mg/l



Webová Aplikace BMRS



Ing. Jan Slováček CEO 
GSM: +420702018058
E-mail: Jan.slovacek@safelock.cz

Ing. Jan Winkler 
GSM: +420728715346
E-mail: Jan.winkler@safelock.cz

Děkuji
za pozornost

mailto:Jan.slovacek@safelock.cz
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