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Príloha k rozhodnutiu č. 173/10222/2022/1 a k Osvedčeniu o akreditácii č. S-222 zo dňa 20.09.2022.         
Príloha je neoddeliteľnou súčasťou 

 uvedeného osvedčenia 

Rozsah akreditácie 
 

Názov akreditovaného subjektu: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme “ŽSR“ 

                                                     Klemensova 8, 813 61  Bratislava 

ŽSR - Výskumný a vývojový ústav železníc Žilina, Hviezdoslavova 31, Žilina  010 02 

Skúšobné laboratórium VVÚŽ, Nobelova 50, 831 02  Bratislava 

Pracovisko SL VVÚŽ  Bratislava, Nobelova 50, 831 02  Bratislava 

Pracovisko SL VVÚŽ  Vrútky, Železničná 10, 038 61  Vrútky 

Pracovisko SL VVÚŽ  Žilina, Hviezdoslavova 31, 010 02  Žilina  

 

Skúšobné laboratórium s fixným rozsahom akreditácie. 

 

P
o

lo
žk

a
 Objekt skúšky Zavedená metóda 

Ostatné špecifikácie 

(rozsah, neistota, účel, 

modifikácia/validácia, 

názory/interpretácie, atď.) 

Predmet / 

Matrica / 

Prostredie 

Vlastnosť / 

Parameter / 

Ukazovateľ / 

Analyt 

Princíp / 

Druh / 

Typ 

Označenie 

1 

Konvenčná 

železničná 

doprava 

- dráhové vozidlá 

pre železničné a 

špeciálne dráhy: 

Hnacie vozidlá, 

osobné a nákladné 

vozne, traťové 

stroje, vozne na 

osobitné účely 

železníc,  

električkové 

vozidlá 

Statické kolesové 

zaťaženie 

 

Meranie 

tiažových síl 

- 

Kvantitatívna 

skúška  

 KT1 

Vyhláška č. 351/2010 Z.z.,  

HS-RST-TSI-koľajové vozidlá,  

čl. 4.1.2 

Rozsah: (100 až 800) kN 

 

Miesto výkonu  skúšky:  

Pracovisko SL Bratislava 

2 

Stacionárne brzdové 

charakteristiky 

dráhových vozidiel 

-tlak 

Meranie 

brzdových 

charakteristík 

- 

Kvantitatívna 

skúška 

 UIC 540 

 UIC 547 

čl.3.1 a 3.2 

(B1) 

C-RST-TSI-nákladné vozne čl. 

6.2.3.3.2 

Rozsah: (0,1 až 10) bar 

 

Miesto výkonu skúšky:  

Pracovisko SL Bratislava a na mieste            

3 
Výkon bŕzd 

dráhových vozidiel 

Meranie výkonu 

brzdy 

- 

Kvantitatívna 

skúška 

UIC 544-1 

(B2) 

Rozsah: (10 až 250)% - brzd. percentá  

Var.koef.  Metóda A 

Dráha [m]: 

Var.rozpätie   1,95 x n 

C-RST-TSI-nákladné vozne Príloha S 

HS-RST-TSI-koľajové vozidlá (čl. 

4.3.7)  

 

Miesto výkonu skúšky:  

Mimo pracoviska SL Bratislava –  

Trať Senec - Sládkovičovo 

4 

Trakčné a  

brzdové 

charakteristiky 

hnacích koľajových 

vozidiel 

Meranie trakčnej  

a brzdovej 

charakteristiky 

- 

Kvantitatívna 

skúška 

STN EN 50215 

čl. 9.1, čl. 9.2,  

čl. 9.4 

(MT-1) 

Rýchlosť : 1%/100km/h,Ft, Fb  

HS-RST-TSI-koľajové vozidlá (čl. 

4.3.3) 

Rozsah: (5 až 400) kN 

 

Miesto výkonu skúšky:  

Mimo pracoviska SL Bratislava –  

Trať Senec - Sládkovičovo 

5 

Konvenčná 

železničná 

doprava 

- dráhové vozidlá 

pre železničné a 

špeciálne dráhy: 

Hnacie vozidlá, 

osobné a nákladné 

vozne, 

električkové 

vozidlá 

Vodotesnosť 

Overenie 

dovolených 

netesností  

- 

Kvalitatívna 

skúška 

ERRI B12/RP 17 

(V1) 

STN EN 50215 čl. 8.5 

 

Miesto výkonu skúšky:  

Pracovisko SL Bratislava 
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P
o

lo
žk

a
 Objekt skúšky Zavedená metóda 

Ostatné špecifikácie 

(rozsah, neistota, účel, 

modifikácia/validácia, 

názory/interpretácie, atď.) 

Predmet / 

Matrica / 

Prostredie 

Vlastnosť / 

Parameter / 

Ukazovateľ / 

Analyt 

Princíp / 

Druh / 

Typ 

Označenie 

6 

Konvenčná 

železničná 

doprava 

- železničná 

dopravná cesta: 

železničný zvršok 

a spodok 

Statický modul 

pretvorenia 

Zatláčanie 

kruhovej dosky 

do podv. 

Podložia 

- 

Kvantitatívna 

skúška 

STN 73 6133 

DIN 18 134 

(MM2/SŽT) 

(TS 4) 

Rozsah: (5 až  650) MPa  

 

Miesto výkonu skúšky:  

na mieste mimo pracoviska SL Žilina  

7 
Dynamický modul 

pretvorenia 

Namáhanie 

podvalového 

podložia 

definovaným 

dynamickým 

rázom 

pôsobiacim na 

kruhovú dosku 

- 

Kvantitatívna 

skúška 

STN 736192 

(MM1/SŽT) 

Rozsah: (2 až 220) MPa 

  

Miesto výkonu skúšky:  

na mieste mimo pracoviska SL Žilina           

8 

Neobsadené 

    

9     

10     

11     

12 

Konvenčná 

železničná 

doprava 

- dráhové vozidlá 

pre železničné a 

špeciálne dráhy: 

Hnacie vozidlá, 

osobné a nákladné 

vozne, traťové 

stroje, vozne na 

osobitné účely 

železníc 

Pevnostné 

charakteristiky 

koľajových vozidiel  

Skúška odolnosti 

voči nárazu 

- 

Kvantitatívna 

skúška 

C-RST-TSI-

nákladné vozne 

Príloha Z1 

UIC 577,  správa 

ERRI B12/RP17 

(N1) 

HS-RST-TSI- koľajové vozidlá 

Príloha A 

 

Miesto výkonu skúšky:  

Pracovisko SL Bratislava a na mieste   

13 

Konvenčná 

železničná 

doprava 

- dielektrické 

ochranné 

a pracovné 

pomôcky pre 

elektrotechniku 

pre siete vn 

Odolnosť voči 

elektrickému napätiu 

dielektrických 

ochranných 

a pracovných 

pomôcok pre 

elektrotechniku pre 

siete vn 

Overovanie 

odolnosti voči 

elektrickému 

napätiu 

- 

Kvantitatívna 

skúška 

STN 359701 

STN EN 61243-1 

STN EN 61243-2 

STN EN 61230 

STN EN 60832-1 

STN EN 60832-2 

STN EN 61481 

AZVN ZM-01 

AZVN ZM-08 

PNE 35 9700 

(PSM-03/2019) 

STN EN 60060-1 

(1 až 150) kV, 50Hz 

(1 až 100) kV, DC 

Zvodový prúd 1 µA až 10 mA 

 

Miesto výkonu skúšky:  

Pracovisko SL Vrútky 
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P
o

lo
žk

a
 Objekt skúšky Zavedená metóda 

Ostatné špecifikácie 

(rozsah, neistota, účel, 

modifikácia/validácia, 

názory/interpretácie, atď.) 

Predmet / 

Matrica / 

Prostredie 

Vlastnosť / 

Parameter / 

Ukazovateľ / 

Analyt 

Princíp / 

Druh / 

Typ 

Označenie 

 

14 

Konvenčná 

železničná 

doprava 

- dráhové vozidlá 

pre železničné a 

špeciálne dráhy: 

Hnacie vozidlá, 

osobné vozne, 

traťové stroje, 

vozne na osobitné 

účely železníc,  

električkové 

vozidlá 

- železničná 

dopravná cesta: 

železničný zvršok, 

trolejové vedenie, 

napájacie 

a spínacie stanice, 

silnoprúdové 

zariadenia 

zabezpečovacie,  

telekomunikačné, 

oznamovacie, 

meracie, riadiace 

a prenosové 

zariadenia, 

kovové materiály 

Otepľovanie  

komponentov 

jednosmerným 

a striedavým prúdom 

Zisťovanie 

oteplenia 

spôsobeného 

prietokom 

jednosmerného 

a striedavého 

prúdu 

- 

Kvantitatívna 

skúška 

STN EN 50122-1  

STN EN 61936-1 

STN EN  

332000-5-52, 

STN EN  

60146-1-1, 

STN EN  

60146-1-3, 

STN EN 50215 

STN EN 60269-1 

STN EN 60282-1 

STN EN 61439-1 

STN 34 5611 

(PSM-04/2019) 

- ustáleným prúdom (0,01až 2) kA; 

- skratovým prúdom DC 3 kV (0,01 až 

3,5) kA 

Rozsah: (0 až 250) ˚C 

 

Miesto výkonu skúšky:  

Pracovisko SL Vrútky a na mieste    

15 Neobsadené     
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P
o

lo
žk

a
 Objekt skúšky Zavedená metóda 

Ostatné špecifikácie 

(rozsah, neistota, účel, 

modifikácia/validácia, 

názory/interpretácie, atď.) 

Predmet / 

Matrica / 

Prostredie 

Vlastnosť / 

Parameter / 

Ukazovateľ / 

Analyt 

Princíp / 

Druh / 

Typ 

Označenie 

16 

Konvenčná 

železničná 

doprava 

- dráhové vozidlá 

pre železničné a 

špeciálne dráhy: 

Hnacie vozidlá, 

osobné vozne, 

traťové stroje, 

vozne na osobitné 

účely železníc,  

električkové 

vozidlá 

- železničná 

dopravná cesta: 

železničný zvršok, 

trolejové vedenie, 

napájacie 

a spínacie stanice, 

silnoprúdové 

zariadenia 

zabezpečovacie,  

telekomunikačné, 

oznamovacie, 

meracie, riadiace 

a prenosové 

zariadenia, 

kovové materiály 

Odpor vodičov 

a prechodové odpory 

Zisťovanie 

odporov vodičov 

a prechodových 

odporov 

- 

Kvantitatívna 

skúška 

STN 34 2613 

STN EN 50215, 

STN EN 50395, 

STN EN 60228 

STN  34 5611 

(PSM-01/2020) 

Rozsah: (1.10-7  až 5)   
 

Miesto výkonu skúšky:  

Pracovisko SL Vrútky a na mieste 

17 

Neobsadené 

    

18     

19     

20     

21 

Konvenčná 

železničná 

doprava 

- železničná 

dopravná cesta: 

železničný zvršok 

a zabezpečovacie 

zariadenia 

Priebeh prestavného 

odporu výhybky, 

veľkosť prestavnej  

a prídržnej sily  

prestavníka, času 

prestavenia 

prestavníka, prúdu 

a napätia prestavníka 

Meranie 

silových, 

elektrických a 

časových 

pomerov 

pôsobiacich vo 

výhybke  

- 

Kvantitatívna 

skúška 

STN EN 13232-4 

TP AŽD 356 ŽSR 

TNŽ 365540  

(ISP 02-VR) 

Rozsah: Sila (0,1 až 12,0) kN  

              Čas (0,2 až 6,0) sek 

   Prúd – DC (0,05 až 10,00) A 

           -  AC (0,01 až 6,00) A 

Napätie – DC (50 až 500) V 

              - AC (50 až 500) V 

 

 

Miesto výkonu skúšky:  

Pracovisko SL Vrútky a na mieste 

22 Neobsadené     

23 Neobsadené     
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P
o

lo
žk

a
 Objekt skúšky Zavedená metóda 

Ostatné špecifikácie 

(rozsah, neistota, účel, 

modifikácia/validácia, 

názory/interpretácie, atď.) 

Predmet / 

Matrica / 

Prostredie 

Vlastnosť / 

Parameter / 

Ukazovateľ / 

Analyt 

Princíp / 

Druh / 

Typ 

Označenie 

24 Životné prostredie 

Imisia hluku / 

Ekvivalentná hladina 

A akustického tlaku 

LAeq,T 

Maximálna hladina 

A akustického tlaku 

LAmax,T 

Ekvivalentná hladina 

Akustického tlaku v 

1/3 oktávových 

pásmach 

Lteq,T 

N-percentná hladina 

A akustického tlaku 

LAN,T 

Priame 

meranie 

zvukomerom, 

meranie 

hladín 

akustického 

tlaku 

v chránenom 

území a v 

chránených 

priestoroch 

budov 

z rôznych 

zdrojov hluku 

- 

Kvantitatívna 

skúška 

STN ISO 1996-1 

STN ISO 1996-2 

(Z-2/2010)1) 

Pre meranie v počuteľnej oblasti. 

Referenčná hodnota po = 20.10-6 Pa. 

Výkon meraní aj na účely 

posudzovania možného vplyvu 

na zdravie. 

Meranie na účel ochrany zdravia ľudí 

v zmysle zákona NR SR č. 355/2007 

Z.z. 

o ochrane, podpore a rozvoji verejného 

zdravia, 

Vyhláška MZ SR č. 549/2007 Z.z. 

Vyhláška MZ SR č. 237/2009 Z.z. 

 

Miesto výkonu skúšky: 

na mieste mimo pracoviska SL Žilina 

25 
Pracovné 

prostredie 

Imisia hluku / 

Ekvivalentná hladina 

A akustického tlaku 

LAeq,T 

 

Ekvivalentná hladina 

Akustického tlaku v 

1/3 oktávových 

pásmach 

Lteq,T 

 

Expozícia hluku 

Normalizovaná 

Hladina expozície 

hluku 

LAEX,8h 

 

Vrcholová hladina C 

akustického tlaku 

LCPk, T 

Priame 

meranie 

zvukomerom, 

meranie 

hladín 

akustického 

tlaku  

v pracovných 

priestoroch 

zo zdrojov 

hluku 

Meranie 

veličín 

expozície 

hluku 

zamestnancov 

pri práci 

- 

Kvantitatívna 

skúška 

STN ISO 1996-1 

STN ISO 1996-2  

STN EN ISO 

9612 

(Z-3/2014)1) 

Pre meranie v počuteľnej oblasti. 

Referenčná hodnota akustického tlaku 

po= 20.10-6 Pa. 

Výkon meraní aj na účely 

posudzovania 

možného vplyvu na zdravie. 

Meranie na účel ochrany zdravia ľudí 

v zmysle zákona NR SR č. 355/2007 

Z.z. 

o ochrane, podpore a rozvoji verejného 

zdravia, 

Nariadenie vlády č. 115/2006 Z.z. 

Nariadenie vlády č. 555/2006 Z.z. 

 

Miesto výkonu skúšky: 

na mieste mimo pracoviska SL Žilina 

26 Neobsadené     

 

POZNÁMKY: 

1) Pracovný postup je vypracovaný podľa odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva SR, ktorým sa upravuje postup pri 

objektivizácii fyzikálnych faktorov životného prostredia a pracovného prostredia / Vestník Ministerstva zdravotníctva SR, 

Čiastka 1-3, 2.2.2011, ročník 59. 

 

xxx 


