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ZSR

CENNIK DODAVKY ELEKTRINY

PRE ODBERATELOV ELEKTRINY KATEGORIE C

spolocCnosti

ZELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Platnost od 1. aprila 2026



CENNIK dodavky elektriny pre odberatelov elektriny kategérie C spoloénosti
Zeleznice Slovenskej republiky

je platny pre odberatelov elektriny pripojenych do distribu¢nej sustavy prevadzkovatela
distribuénej sustavy Zeleznice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava na
uzemi posobnosti:

Regionalne stredisko Zelezni¢nej energetiky BRATISLAVA

1. Uvedené ceny platia pre dodavku elektriny opravnenym odberatelom kategérie C - odberatelia pripojeni
na siet nizkeho napatia 0,4 kV (NN) s vynimkou zranitelnych odberatelov. Cennik sa uplatni aj pre
odberatelov, ktori prestali spfﬁat’ kritérid vyplyvajuce z definicie zranitelného odberatela v zmysle § 2
pism. k) bodov 3.,5. a 8. Zakona ¢.250 /2012 Z.z. o regulacii v sietovych odvetviach, a ktori tak stratili
pravo na dodavku elektriny za cenu regulovant Uradom pre reguldciu siefovych odvetvi.

2. Cenyuvedené vtomto cenniku nezahrnaju poplatky za distribuciu a prenos elektriny, ostatné regulované
poplatky, st ceny bez dane z pridanej hodnoty (DPH), spotrebnej dane a odvodu do NJF.

3. Uvedené sadzby platia pre kazdé jedno odberné miesto samostatne, pokial sa doddvatel a odberatel
nedohodnd inak.

4. Zajedno samostatné odberné miesto sa povazuje odberné elektrické zariadenie jedného odberatela na
suvislom pozemku, do ktorého sa uskuto¢riuje dodavka elektriny, a ktorého odber je spravidla merany
jednou meracou supravou. V pripade, Ze suvislost pozemku je prerusena verejnou komunikaciou, musi
byt naviac splnena podmienka technologickej nadvaznosti.

5. Za jedno samostatné odberné miesto moze byt v prechodnom obdobi - do vybudovania merania (max.

vSak jeden rok), povaZované aj odberné miesto bez merania, pricom za odberné miesto bude
povaZzovana kazda miestnost samostatne (kancelaria, chodba, socidlne zariadenie a pod.). Pre kazdé
odberné miesto bude uzatvorend samostatna zmluva o zdruZenej dodavke elektriny, v ktorej bude
stanovena hodnota istiaceho prvku — maximdlnej rezervovane] kapacity (dalej len ,MRK")
a kvalifikovany odhad spotreby.
Pre miestnost vybavenu zasuvkovym obvodom bude hodnota MRK stanovend na minimalne 1x16A (pri
vy$som instalovanom vykone bude MRK stanovena z celkového instalovaného vykonu prepocitaného na
prud istica v A a zaokruhleny na najblizsiu vy$siu hodnotu predpisanej istiCovej rady. Predpisané istiCové rady
su:6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63 A, 80A. prip. sucin jedného z ¢isel: 1; 1,25; 1,6; 2; 2,5; 3,15;
4;5; 6,3; 8 anasobku 10n, kde n je celé kladné ¢islo; n>2.) a pre miestnost len so svetelnym obvodom bude
hodnota MRK stanovena na 6A.

6. O zmenu sadzby je mozné poziadat po uplynuti 12 mesiacov od poslednej zmeny, pokial sa dodavatel
s odberatelom nedohodnu inak.

7. Vynimka z cennika kategérie C: V pripadoch samostatne meranych odberov pravnickych oséb alebo
fyzickych os6b meracim zariadenim, ked su naklady za odber elektriny odberatelom rozpoditavané
priamo na jednotlivych uZivatelov - domdcnosti, uplatfiuje sa na zaklade pisomnej Ziadosti odberatela
sadzba pre domacnosti. Podmienkou uplatnenia sadzby pre domacnosti je skuto¢nost, Zze v pisomnej
Ziadosti odberatel vyslovne uvedie, Ze naklady na odber elektriny su priamo preuctované na jednotlivé
domacnosti.

8. Premeranie a Uctovanie odberu elektriny (kWh) sa rozlisuju tieto tarifné ¢asové pasma:

a) pasma platnosti vysokej tarify (VT) v dinoch pondelok az nedela,
b) pdsma platnosti nizkej tarify (NT) v diioch pondelok az nedela.

9. Pre obdobie od 1.aprila 2026 su pre odberatelov kategérie C za doddavku elektriny stanovené tieto

sadzby:

a) Sadzba CZ BA —jednotarifna sadzba pre odberné miesta elektriny.

b) Sadzba CZN BA - dvojtarifnd sadzba pre odberné miesta so samostatne meranym odberom elektriny
v pasmach nizkeho zatazenia elektrizacnej sustavy,

c) Sadzba CZ111 BA - dvojtarifna sadzba pre plne elektrifikované odberné miesta s elektrickym priamo
vyhrevnym vykurovanim.

d) Sadzba C MINI — pausalna sadzba (mesacna platba za odber elektriny) za kazdé nemerané odberné
miesto. Nemerané odberné miesto je odberné miesto, kde nie je technicko-ekonomicky mozné odber



elektriny merat uréenym meradlom prevadzkovatela distribu¢nej sustavy (pre domové ¢isla, televizne
vysielace, telefénne koncentratory a automaty, dopravnu signalizaciu a svetelné znacky, spolocné
antény, automaty na cestovné listky, vysielace a prijimade mobilnych operatorov, signalizaéné
osvetlenie vySkovych budov, stavieb, hlasi¢e policie, poplachové sirény a podobné vystrazné a
signalizacné zariadenia stoZiarova podobné odbery s velmi nizkou, minimalnou ustalenou spotrebou).
Vyska spotreby elektriny nemeraného odberného miesta je uréena pausalnou pevnou mesacnou
cenou za kazdé nemerané odberné miesto. Kazdy spotrebic je povazovany za jedno odberné miesto
(nie je mozné kumulovat viacero spotrebi¢ov do jedného odberného miesta).

Kratkodobé odbery, napriklad stavebné odbery, cirkusy, zabavné podniky a vystavy, su z tarifného hladiska

povaZované za odbery kategdrie C a Uctuju sa vidy podla sadzby CZ BA.

Prehlad jednotlivych sadzieb :

Jednotarifna sadzba:

sadzba CZBA
mesacna platba za jedno OM 3,00 EUR
za elektrinu 0,159 €/kWh

Dvoijtarifné sadzby:

Sadzby CZ111 BA CZN BA
mesacna platba za jedno OM 3,00 EUR 3,00 EUR
VT za elektrinu 0,159 €/kWh 0,159 €/kWh
NT za elektrinu 0,143 €/kWh 0,143 €/kWh

Sadzba pre nemerané odberné miesta:

Sadzba Cena za elektrinu

C MINI 2,3760 €/10W/mesiac

Pre distribuciu elektriny pre nemerané odbery C MINI budid od 01.04.2026 do 31.12.2026 fakturované tarify
C9a a C9b podla rozhodnutia URSO 0007/2026/E-PR v nasledovnej vyske:

Sadzba Tarifa za pristup do MDS
C9a —trvaly odber 0,9574 €/10W/mesiac
C9 b — obcasny odber 1,3277 € za odberné miesto/mesiac

Celkovy instalovany prikon v odbernom mieste trvalého nemeraného odberu (s vynimkou zabezpecovacich
zariadeni Zeleznic) nesmie byt vacsi ako 2500W.

Celkovy instalovany prikon v odbernom mieste obcasného nemeraného odberu (s vynimkou poplachovych sirén)
nesmie byt vicsi ako 1000W.

10.Podmienky pre sadzby CZN BA:
a) Nizku tarifu poskytuje dodavatel denne v celkovej dizke 8 hodin spravidla od 22.00 h. do 6.00 h.
Casové vymedzenie nizkej tarify nemusi byt rovnaké pre vietkych odberatelov a jednotlivé dni a



nemusi byt ani v stvislej dizke trvania. Ak poskytnuta nizka tarifa je v priebehu diia rozdelena do
viacerych ¢asovych Usekov, nesmie byt Ziadny z nich kratsi ako jedna hodina.

b) V priebehu dria moze dodavatel dobu platnosti nizkej tarify operativne menit.

c) Odberatel je povinny zaistit technické blokovanie elektrickych akumulaénych spotrebicov v dobach
vysokej tarify.

11.Podmienky pre sadzbu CZ111 BA:

a) Sadzbu je mozné priznat vylu¢ne pre plne elektrifikované odberné miesto s pevne instalovanymi
elektrickymi priamo vyhrevnymi spotrebi¢mi, kde na vykurovanie, pripravu teplej Uzitkovej vody a na
ostatné ucely sa vyhradne poutziva elektricka energia, so zabezpecenim technického blokovania priamo
vyhrevnych casti v Case platnosti pasma VT, pricom pripojenie je na samostatny elektricky obvod
inStalovany napevno bez zasuviek so stykacom ovlddanym tarifnym spinacdom cez oddelujuce relé, ktory
urci dodavatel.

b) Sadzbu nie je mozné priznat v pripade, ze odberné miesto pouziva ktorykolvek iny druh média pre
vykurovanie a pripravu teplej Uzitkovej vody. Podmienkou uplatnenia tejto sadzby je podiel
inStalovaného prikonu v priamo vyhrevnom vykurovani, priprave teplej UzZitkovej vody a klimatizacii vo
vyske minimalne 60 % celkového inStalovaného prikonu, pricom pri tepelnom cerpadle sa zapocita
trojnasobny instalovany prikon.

c) Pasmo NT sa poskytuje denne v celkovej dizke 20 hodin, pricom dodavatel uréi ¢asovy usek VT podla
nasledovnych zasad:

e maximalne 4 hodiny, pricom doddavatel operativne riadi casové Useky pocas dia tak, aby ani
jeden casovy Usek VT nebol dlhsi ako 2 hodiny,

e Casovy Usek NT nesmie byt kratsi ako 1 hodina,

e (Casovy Usek tychto pasiem nemusi byt rovnaky pre vsetkych odberatelov a jednotlivé dni,
dodavatel nie je povinny zmenu ¢asového Useku oznamit.

d) Blokovanie priamo vyhrevnych elektrickych spotrebi¢ov sa vykonava:

e v pdasme vysokej tarify,
e v pasme nizkej tarify podla potrieb energetiky, v maximélnej dizke 2 hodiny denne s tym, ze
vypnutie nie je dlhSie ako 1 hodina a prestavka medzi vypnutim nie je kratSia ako 1 hodina.

e) Blokovanie akumula¢nych ohrievacov vody sa vykondva:

e v pdsme vysokej tarify,
e v pasme nizkej tarify podla potrieb energetiky, minimalne 8 hodin maximalne 12 hodin denne.

12. 7SR budu k jednotlivym sadzbam fakturovat od 01.04.2026 do 31.12.2026 tarify za distribuciu elektriny
bez strat a tarifu za straty pri distribucii elektriny schvalené rozhodnutim URSO 0007/2026/E-PR .
13. Pre odberné miesta pripojené na NN 0,4 kV s vynimkou uZivatelov suUstavy v domacnostiach sa bude
Gctovat Sadzba CZ — X3.
14. Tarify za distribuciu pre obdobie 01.04.2026 do konca 6.regula¢ného obdobia :

Sadzba CZ-X3

2. zlozka tarify za vykon
1. zloZka tarify za pracu | (tarifa za pristup do
Sadzba pre odberné miesta pripojené na NN [€/kWh] distribucnej sustavy -
platba za vykon )

0,2202 [€/A/mesiac]*

Tarifa za distribuciu elektriny bez strat vratane
. 0,025939 .
prenosu elektriny 0,9574 [€/kW/mesiac]**

Tarifa za straty pri distribdcii elektriny 0,0186236 X

K cendm za dodavku elektriny sa eSte budu uctovat distribu¢né poplatky v zmysle aktualne platnych cenovych
rozhodnuti URSO.

*Tarifa za 1 A amperickej hodnoty 1 fazového istica
**Tarifa za vykon prepocitand z amperickej hodnoty tarify za vykon




a) V pripade jednofazového odberu elektriny sa tarifa za vykon vynasobi amperickou hodnotou
hlavného isti¢a (pred elektromerom).

b) V pripade trojfazového odberu elektriny sa tarifa za vykon vyndsobi trojndsobkom amperickej
hodnoty hlavného istica (pred elektromerom).

c) pripade, akje uzivatel sustavy odberatefom elektriny a zaroven aj vyrobcom elektriny, je hodnota
MRK rovnd hodnote istiaceho prvku v ampéroch na danom odbernom mieste.

d) Ak nie je mozné zistit hodnotu hlavného isti¢a pre odberné miesto, pouzije sa uréena hodnota
prikonu odberného miesta.

e) Ak nie je mozné zistit hodnotu hlavného isti¢a pred elektromerom, pouzije sa maximalna ampericka
hodnota zataZzenia meracej stpravy.

f) Sadzba je pridelend bez ohladu na druh merania na odbernom mieste.

Cennik platny od 1. aprila 2026

CENNIK dodavky elektriny pre odberatelov elektriny kategérie C
Regionalne stredisko Zelezni¢nej energetiky ZILINA

1. Uvedené ceny platia pre dodavku elektriny opravnenym odberatelom kategérie C - odberatelia
pripojeni na siet nizkeho napétia 0,4 kV (NN) s vynimkou zranitelnych odberatelov. Cennik sa uplatni
aj pre odberatelov, ktori prestali spifiat kritéria vyplyvajuce z definicie zranitelného odberatela v
zmysle § 2 pism. k) bodov 3.,5. a 8. Zdkona ¢.250 /2012 Z.z. o reguldcii v sietovych odvetviach, a ktori
tak stratili pravo na doddvku elektriny za cenu regulovant Uradom pre regulaciu siefovych odvetvi.

2. Ceny uvedené v tomto cenniku nezahfiaju poplatky za distriblciu a prenos elektriny, ostatné
regulované poplatky, ceny st bez dane z pridanej hodnoty (DPH), spotrebnej dane a odvodu do NJF.

3. Uvedené sadzby platia pre kazdé jedno odberné miesto samostatne, pokial sa dodavatel a odberatel
nedohodnd inak.

4. Za jedno samostatné odberné miesto sa povazuje odberné elektrické zariadenie jedného odberatela na
suvislom pozemku, do ktorého sa uskutocriuje dodavka elektriny, a ktorého odber je spravidla merany
jednou meracou supravou. V pripade, Ze stvislost pozemku  je prerusena verejnou komunikéciou,
musi byt naviac splnend podmienka technologickej nadvaznosti.

5. Za jedno samostatné odberné miesto méze byt v prechodnom obdobi - do vybudovania merania (max.
vSak jeden rok), povazované aj odberné miesto bez merania, pricom za odberné miesto bude
povazovana kazda miestnost samostatne (kancelaria, chodba, socidlne zariadenie a pod.). Pre kazdé
odberné miesto bude uzatvorend samostatna zmluva o zdruZenej dodavke elektriny, v ktorej bude
stanovena hodnota istiaceho prvku — maximalnej rezervovanej kapacity (dalej len ,,MRK") a
kvalifikovany odhad spotreby.

Pre miestnost vybavenu zasuvkovym obvodom bude hodnota MRK stanovena na minimalne 1x16A (pri
vy$som instalovanom vykone bude MRK stanovena z celkového instalovaného vykonu prepocitaného na
prud isti¢a v A a zaokruhleny na najblizSiu vysSiu hodnotu predpisanej istiCcovej rady. Predpisané isticové
radysu: 6 A, 10 A, 16 A,20A, 25A,32 A, 40 A, 50 A, 63 A, 80 A. prip. sucin jedného z ¢isel: 1; 1,25; 1,6; 2;
2,5; 3,15; 4; 5; 6,3; 8 a nasobku 10n, kde n je celé kladné ¢islo; n>2.) a pre miestnost len so svetelnym
obvodom bude hodnota MRK stanovena na 6A.

0O zmenu sadzby je mozné poziadat po uplynuti 12 mesiacov od poslednej zmeny, pokial sa dodavatel
s odberatelom nedohodnu inak.

6.Vynimka z cennika kategorie C: V pripadoch samostatne meranych odberov pravnickych osob alebo
fyzickych os6b meracim zariadenim, ked' su naklady za odber elektriny odberatelom rozpocitavané

priamo na jednotlivych uzivatelov - domacnosti, uplatiiuje sa na zaklade pisomnej Ziadosti odberatela sadzba
pre domacnosti. Podmienkou uplatnenia sadzby pre domacnosti je skutoénost, Zze v pisomne] Ziadosti
odberatel vyslovne uvedie, Ze naklady na odber elektriny si priamo preuctované na jednotlivé domacnosti.

7. Pre meranie a Uctovanie odberu elektriny (kWh) sa rozlisuju tieto tarifné ¢asové pasma:

a. pasma platnosti vysoke;j tarify (VT) v diioch pondelok aZ nedela, pasma platnosti nizkej tarify (NT) v diioch
pondelok az nedela.

8. Pre obdobie od 1. aprila 2026 su pre odberatelov kategdrie C za doddvku elektriny stanovené tieto



sadzby:

a. Sadzba CZ1 ZA - jednotarifna sadzba. Vynimka zo sadzby CZ1 ZA: V pripadoch samostatne meranych
odberov pravnickych os6b alebo fyzickych os6b meracim zariadenim, ked' st naklady za odber elektriny
odberatelom rozpocitavané priamo na jednotlivych uZivatelov - domacnosti, uplatiiuje sa na zdklade
pisomnej ziadosti odberatela sadzba pre domacnosti. Podmienkou uplatnenia sadzby pre domacnosti je
skutocnost, ze v pisomnej Ziadosti odberatel vyslovne uvedie, Ze naklady na odber elektriny st priamo
preuctované na jednotlivé domacnosti.

b. Sadzba CZ1N ZA - dvojtarifna sadzba so samostatne meranym odberom elektriny v pasmach nizkeho
zataZenia elektrizacnej sustavy.

c. Sadzba CZ11 ZA - dvojtarifnd sadzba pre plne elektrifikované odberné miesta s elektrickym priamo
vyhrevnym vykurovanim.

d. Sadzba C MINI — pausilna sadzba (mesacna platba za odber elektriny) za kazdé nemerané odberné
miesto. Nemerané odberné miesto je odberné miesto, kde nie je technicko-ekonomicky mozné odber
elektriny merat uréenym meradlom prevadzkovatela distribu¢nej sustavy (pre domové Cisla, televizne
vysielace, telefénne koncentratory a automaty, dopravnu signalizdciu a svetelné znacky, spolocné
antény, automaty na cestovné listky, vysielace a prijimace mobilnych operatorov, signalizacné osvetlenie
vySkovych budov, stavieb, hldsi¢e policie, poplachové sirény a podobné vystrazné a signalizacné
zariadenia stoZiarov a podobné odbery s velmi nizkou, minimalnou ustalenou spotrebou). Vyska spotreby
elektriny nemeraného odberného miesta je urcend pausdlnou pevnou mesacnou cenou za kazdé
nemerané odberné miesto. Kazdy spotrebic je povaZovany za jedno odberné miesto (nie je mozné
kumulovat viacero spotrebic¢ov do jedného odberného miesta).

Kratkodobé odbery, napriklad stavebné odbery, cirkusy, zabavné podniky a vystavy, su z tarifného hladiska
povaZované za odbery kategdrie C a Uctuju sa vidy podla sadzby CZ1 ZA.

Prehlad jednotlivych sadzieb :

Sadzby CZ1 zZA CZ1IN ZA CZ11 ZA
mesacna platba za jedno OM 3,00 EUR 3,00 EUR 3,00 EUR

VT za elektrinu 0,159 €/kWh 0,159 €/kWh 0,159 €/kWh
NT za elektrinu 0,143 €/kWh 0,143 €/kWh

Sadzba pre nemerané odberné miesta:

Sadzba Cena za elektrinu

C MINI 2,3760 €/10W/mesiac

Pre distribuciu elektriny pre nemerané odbery C MINI budi od 01.04.2026 do 31.12.2026 fakturované tarify
C9a a C9b podla rozhodnutia URSO ¢. 0007/2026/E-PR v nasledovnej vyske:

Sadzba Tarifa za pristup do MDS
C9 a —trvaly odber 0,9574 €/10W/mesiac
C9 b — obcasny odber 1,3277 € za odberné miesto/mesiac

Celkovy instalovany prikon v odbernom mieste trvalého nemeraného odberu (s vynimkou zabezpecovacich
zariadeni Zeleznic) nesmie byt vacsi ako 2500W.

Celkovy instalovany prikon v odbernom mieste obcasného nemeraného odberu (s vynimkou poplachovych
sirén) nesmie byt vacsi ako 1000W.

9. Podmienky pre sadzby CZ1N ZA:

a. Nizku tarifu poskytuje dodavatel denne v celkovej dizke 8 hodin spravidla od 22 hod. do 6 hod.



b. Casové vymedzenie nizkej tarify nemusi byt rovnaké pre vietkych odberatelov a jednotlivé dni a
nemusi byt ani v stvislej dizke trvania. Ak poskytnutd nizka tarifa je v priebehu dria rozdelena do
viacerych ¢asovych Usekov, nesmie byt Ziadny z nich kratsi ako jedna hodina.

c. Vpriebehu dna moze dodavatel dobu platnosti nizkej tarify operativne menit.

d. Odberatel je povinny zaistit technické blokovanie elektrickych akumula¢nych spotrebicov v
dobach vysokej tarify.

10. Podmienky pre sadzbu CZ11 ZA:

a. Sadzbu je mozné priznat vyluéne pre plne elektrifikované odberné miesto s pevne instalovanymi
elektrickymi priamo vyhrevnymi spotrebi¢mi, kde na vykurovanie, pripravu teplej uzitkovej vody a
na ostatné Ucely sa vyhradne pouziva elektricka energia, so zabezpecenim technického blokovania
priamo vyhrevnych Casti v Case platnosti pdsma VT, pricom pripojenie je na samostatny elektricky
obvod inStalovany napevno bez zasuviek so stykacom ovladanym tarifnym spinacom cez oddelujuce
relé, ktory urc¢i doddvatel.

b. Sadzbu nie je mozné priznat v pripade, Ze odberné miesto pouziva ktorykolvek iny druh média
pre vykurovanie a pripravu teplej Uzitkovej vody. Podmienkou uplatnenia tejto sadzby je podiel
inStalovaného prikonu v priamo vyhrevnom vykurovani, priprave teplej UZitkovej vody a klimatizacii
vo vyske minimalne 60 % celkového instalovaného prikonu, pricom pri tepelnom cerpadle sa
zapocita trojnasobny inStalovany prikon.

c. Pasmo NT sa poskytuje denne v celkovej dizke minimélne 20 hodin, pricom dodavatel uréi ¢asovy
usek VT podla nasledovnych zasad:

- maximalne 4 hodiny, pricom dodavatel operativne riadi casové Useky pocas dna tak,
aby ani jeden ¢asovy uUsek VT nebol dIhsi ako 2 hodiny,
- Casovy Usek NT nesmie byt kratsi ako 1 hodina,
- Casovy Usek tychto pasiem nemusi byt rovnaky pre vsetkych odberatelov a
jednotlivé dni, dodavatel nie je povinny zmenu ¢asového Useku oznamit.
d. Blokovanie priamo vyhrevnych elektrickych spotrebicov sa vykonava:
- v pasme vysokej tarify,
- v pasme nizkej tarify podla potrieb energetiky, v maximalnej dizke 2 hodiny denne s
tym, Ze vypnutie nie je dlhSie ako 1 hodina a prestdvka medzi vypnutim nie je kratSia
ako 1 hodina.
e. Blokovanie akumulacnych ohrievacov vody sa vykondva:
- v pasme vysokej tarify,
- v pasme nizkej tarify podla potrieb energetiky, minimdlne 8 hodin maximalne 12 hodin
denne.
ZSR budu k jednotlivym sadzbam fakturovat od 01.04.2026 do 31.12.2026 tarify za distribuciu
elektriny bez strat a tarifu za straty pri distribucii elektriny schvélené rozhodnutim URSO
€.0282/2025/E.
Pre odberné miesta pripojené na NN 0,4 kV s vynimkou uZivatelov sustavy v domacnostiach sa bude
Uctovat Sadzba CZ — X3.

Tarify za distribuciu pre obdobie 01.04.2026 do konca 6.regulacného obdobia :

Sadzba CZ-X3
2. zlozka tarify za vykon
.. L, 1. zlozka tarify za pracu | (tarifa za pristup do
Sadzba pre odberné miesta pripojené na NN [€/kWh] dintnbucne) I sustauy

platba za vykon )

0,2202 [€/A/mesiac]*

Tarifa za distribuciu elektriny bez strat vratane prenosu
: 0,025939 )
elektriny 0,9574 [€/kW/mesiac]**

Tarifa za straty pri distribdcii elektriny 0,0186236 X

*Tarifa za 1 A amperickej hodnoty 1 fazového istica
a) **Tarifa za vykon prepocitand z amperickej hodnoty tarify za vykonV pripade jednofazového
odberu elektriny sa tarifa za vykon vynasobi amperickou hodnotou hlavného isti¢a (pred




elektromerom).

b) V pripade trojfazového odberu elektriny sa tarifa za vykon vynasobi trojndsobkom amperickej
hodnoty hlavného isti¢a (pred elektromerom).

c) Vpripade, ak je uzivatel sustavy odberatelom elektriny a zaroven aj vyrobcom elektriny, je hodnota
MRK rovna hodnote istiaceho prvku v ampéroch na danom odbernom mieste.

d) Ak nie je mozné zistit hodnotu hlavného isti¢a pre odberné miesto, pouzije sa ur¢ena hodnota
prikonu odberného miesta.

e) Aknie je mozné zistit hodnotu hlavného isti¢a pred elektromerom, pouZije sa maximalna ampericka
hodnota zataZzenia meracej stpravy.

f) Sadzba je pridelend bez ohladu na druh merania na odbernom mieste.

Cennik platny od 1. aprila 2026

CENNIK dodavky elektriny pre odberatelov elektriny kategérie C

Regionalne stredisko Zelezni¢nej energetiky KOSICE

1. Uvedené ceny platia pre dodavku elektriny oprdvnenym odberatelom kategédrie C - odberatelia pripojeni
na siet nizkeho napatia 0,4 kV (NN) s vynimkou zranitelnych odberatefov . Cennik sa uplatni aj pre
odberatelov, ktori prestali spifiat kritéria vyplyvajuce z definicie zranitelného odberatelav zmysle
§ 2 pism. k) bodov 3.,5. a 8. Zdkona ¢.250 /2012 Z.z. o regulacii v sietovych odvetviach, a ktori tak stratili
pravo na dodavku elektriny za cenu regulovant Uradom pre reguldciu siefovych odvetvi.

2. Ceny uvedené v tomto cenniku nezahfiaju poplatky za distriblciu a prenos elektriny, ostatné
regulované poplatky, su ceny bez dane z pridanej hodnoty (DPH), spotrebnej dane a odvodu do NJF.

3. Uvedené sadzby platia pre kazdé jedno odberné miesto samostatne, pokial sa doddvatel a odberatel
nedohodnd inak.

4. Zajedno samostatné odberné miesto sa povazuje odberné elektrické zariadenie jedného odberatela na
suvislom pozemku, do ktorého sa uskutocriuje dodavka elektriny, a ktorého odber je spravidla merany
jednou meracou supravou. V pripade, Ze stvislost pozemku je prerusena verejnou komunikaciou, musi byt
naviac splnena podmienka technologickej nadvaznosti.

5. Za jedno samostatné odberné miesto moze byt v prechodnom obdobi - do vybudovania merania (max.
vsak jeden rok), povazované aj odberné miesto bez merania, pricom za odberné miesto bude
povazovana kazda miestnost samostatne (kanceldria, chodba, socidlne zariadenie a pod.). Pre kazdé
odberné miesto bude uzatvorend samostatna zmluva o zdruZenej dodavke elektriny, v ktorej bude
stanovena hodnota istiaceho prvku — maximalnej rezervovanej kapacity (dalej len ,MRK”) a
kvalifikovany odhad spotreby.

Pre miestnost vybavenu zasuvkovym obvodom bude hodnota MRK stanovena na minimalne 1x16A (pri
vy$som inStalovanom vykone bude MRK stanovend z celkového inStalovaného vykonu prepocitaného na
prud isti¢a v A a zaokruhleny na najblizsiu vyssiu hodnotu predpisanej isticovej rady. Predpisané istiCové
radysu: 6 A, 10A,16 A,20A,25A,32 A, 40 A,50 A, 63 A, 80 A. prip. sucin jedného z Cisel: 1; 1,25; 1,6; 2;
2,5; 3,15; 4; 5; 6,3; 8 a nasobku 10n, kde n je celé kladné ¢islo; n>2.) a pre miestnost len so svetelnym
obvodom bude hodnota MRK stanovena na 6A.

O zmenu sadzby je mozné poziadat po uplynuti 12 mesiacov od poslednej zmeny, pokial' sa dodavatel's
odberatelom nedohodnu inak.

6. Vynimka z cennika kategdrie C: V pripadoch samostatne meranych odberov pravnickych oséb alebo
fyzickych os6b meracim zariadenim, ked su naklady za odber elektriny odberatelom rozpocitavané
priamo na jednotlivych uzivatelov - domacnosti, uplatiuje sa na zdklade pisomnej zZiadosti odberatela
sadzba pre domacnosti. Podmienkou uplatnenia sadzby pre domacnosti je skutoénost, ze v pisomnej
Ziadosti odberatel vyslovne uvedie, Ze naklady na odber elektriny su priamo predctované na jednotlivé
domacnosti.

7. Pre meranie a Uctovanie odberu elektriny (kWh) sa rozlisuju tieto tarifné casové pasma:

a) pasma platnosti vysokej tarify (VT) v diioch pondelok az nedela,
b) pasma platnosti nizkej tarify (NT) v diioch pondelok aZ nedela
8. Pre obdobie od 1.januara 2026 su pre odberatelov kategdrie C za dodavku elektriny stanovené tieto sadzby:



a) Sadzba CZ1 KE — jednotarifnd sadzba. Vynimka zo sadzby CZ1 KE: V pripadoch samostatne
meranych odberov pravnickych osob alebo fyzickych os6b meracim zariadenim, ked' su naklady
za odber elektriny odberatelom rozpocitavané priamo na jednotlivych uzivatelov - domacnosti,
uplatiuje sa na zdklade pisomnej Ziadosti odberatela sadzba pre domacnosti. Podmienkou
uplatnenia sadzby pre domacnosti je skutocnost, Zze v pisomne] Ziadosti odberatel vyslovne
uvedie, Ze naklady na odber elektriny su priamo prelictované na jednotlivé domacnosti.

b) Sadzba CZ1N KE - dvojtarifnd sadzba so samostatne meranym odberom elektriny v pdasmach
nizkeho zatazenia elektrizaénej sustavy.

c) Sadzba CZ11 KE - dvojtarifnd sadzba pre plne elektrifikované odberné miesta s elektrickym priamo
vyhrevnym vykurovanim.

d) Sadzba C MINI-pausalna sadzba (mesacna platba za odber elektriny) za kazdé nemerané odberné
miesto. Nemerané odberné miesto je odberné miesto, kde nie je technicko-ekonomicky mozné
odber elektriny merat uréenym meradlom prevadzkovatela distribu¢nej sustavy (pre domové
Cisla, televizne vysielace, telefénne koncentratory a automaty, dopravnu signalizaciu a svetelné
znacky, spolo¢né antény, automaty na cestovné listky, vysielaCe a prijimaée mobilnych
operatorov, signalizacné osvetlenie vyskovych budov, stavieb, hlasi¢e policie, poplachové sirény
a podobné vystrazné a signalizacné zariadenia stoziarov a podobné odbery s velmi nizkou,
minimalnou ustdlenou spotrebou). Vyska spotreby elektriny nemeraného odberného miesta je
urcend pausalnou pevnou mesacnou cenou za kazdé nemerané odberné miesto. Kazdy spotrebic
je povaZovany za jedno odberné miesto (nie je moiné kumulovat viacero spotrebi¢ov do
jedného odberného miesta).

Kratkodobé odbery, napriklad stavebné odbery, cirkusy, zabavné podniky a vystavy, su z tarifného
hladiska povazované za odbery kategdrie C a Uctuju sa vzdy podla sadzby CZ1 ZKE.

Prehlad jednotlivych sadzieb :

Sadzby CZ1 KE CZ1N KE CZ11 KE
mesacna platba za jedno OM 3,00 EUR 3,00 EUR 3,00 EUR
VT za elektrinu 0,159 €/kWh 0,159 €/kWh 0,159 €/kWh
NT za elektrinu 0,143 €/kWh 0,143 €/kWh

Sadzba pre nemerané odberné miesta:

Sadzba Cena za elektrinu

C MINI 2,3760 €/10W/mesiac

Pre distribuciu elektriny pre nemerané odbery C MINI budi od 01.04.2026 do 31.12.2026 fakturované tarify
C9a aC9b podla rozhodnutia URSO 0007/2026/E-PR v nasledovnej vyike:

Sadzba Tarifa za pristup do MDS
C9a —trvaly odber 0,9574 €/10W/mesiac
C9 b —obcasny odber 1,3277 € za odberné miesto/mesiac

Celkovy instalovany prikon v odbernom mieste trvalého nemeraného odberu (s vynimkou zabezpecovacich
zariadeni Zeleznic) nesmie byt vacsi ako 2500W.
Celkovy instalovany prikon v odbernom mieste obéasného nemeraného odberu (s vynimkou poplachovych sirén)
nesmie byt vacsi ako 1000W

9.Podmienky pre sadzby CZ1N KE:

a) Nizku tarifu poskytuje dodavatel denne v celkovej dizke 8 hodin spravidla od 22 hod. do 6 hod.



b) Casové vymedzenie nizkej tarify nemusi byt rovnaké pre vietkych odberatelov a jednotlivé dni a
nemusi byt ani v stvislej dizke trvania. Ak poskytnuta nizka tarifa je v priebehu diia rozdelena do
viacerych ¢asovych Usekov, nesmie byt Ziadny z nich kratsi ako jedna hodina.

c) Vpriebehu dna moze dodavatel dobu platnosti nizkej tarify operativhe menit.

d) Odberatel je povinny zaistit technické blokovanie elektrickych akumulaénych spotrebicov v

dobdch vysokej tarify.

10. Podmienky pre sadzbu CZ11 KE:

a) Sadzbu je mozné priznat vyluéne pre plne elektrifikované odberné miesto s pevne instalovanymi
elektrickymi priamo vyhrevnymi spotrebi¢mi, kde na vykurovanie, pripravu teplej Uzitkovej vody
a na ostatné Ucely sa vyhradne pouziva elektrickd energia, so zabezpecenim technického
blokovania priamo vyhrevnych casti v ¢ase platnosti pdsma VT, pricom pripojenie je na
samostatny elektricky obvod instalovany napevno bez zdsuviek so stykacom ovladanym tarifnym
spinacom cez oddelujuce relé, ktory urci dodavatel.
b) Sadzbu nie je mozné priznat v pripade, Ze odberné miesto pouziva ktorykolvek iny druh média
pre vykurovanie a pripravu teplej UZitkovej vody. Podmienkou uplatnenia tejto sadzby je podiel
inStalovaného prikonu v priamo vyhrevnom vykurovani, priprave teplej uzitkovej vody a
klimatizacii vo vyske minimalne 60 % celkového inStalovaného prikonu, pricom pri tepelnom cerpadle

sa zapocita trojnasobny instalovany prikon.

c) Pasmo NT sa poskytuje denne v celkovej dizke minimalne 20 hodin, pricom dodavatel uréi ¢asovy

usek VT podla nasledovnych zdsad:

e maximdlne 4 hodiny, pricom dodavatel operativne riadi ¢asové Useky pocas dna tak, aby ani

jeden casovy usek VT nebol dlhsi ako 2 hodiny,

e Casovy Usek NT nesmie byt kratsi ako 1 hodina,

e Casovy Usek tychto pasiem nemusi byt rovnaky pre vietkych odberatelov a jednotlivé dni,
dodavatel nie je povinny zmenu ¢asového Useku oznamit.

d) Blokovanie priamo vyhrevnych elektrickych spotrebicov sa vykonava:

e v pasme vysokej tarify,

e v pasme nizkej tarify podla potrieb energetiky, v maximalnej dizke 2 hodiny denne s tym, ze
vypnutie nie je dlhSie ako 1 hodina a prestdvka medzi vypnutim nie je kratSia ako 1 hodina.
e) Blokovanie akumulaénych ohrievacov vody sa vykondva:

e v pasme vysokej tarify,

e v pdsme nizkej tarify podla potrieb energetiky, minimalne 8 hodin maximalne 12 hodin denne.

ZSR budu k jednotlivym sadzbam fakturovat od 01.04.2026 do 31.12.2026 tarify za distribuciu elektriny bez
strat a tarify za straty pri distribucii elektriny schvélené rozhodnutim URSO 0007/2026/E-PR .
Pre odberné miesta pripojené na NN 0,4 kV s vynimkou uZivatelov sistavy v domacnostiach sa bude Gétovat

Sadzba CZ — X3.

Tarify za distribuciu pre obdobie 01.04.2026 do konca 6.regulacného obdobia :

Sadzba CZ-X3

Sadzba pre odberné miesta pripojené na NN

1. zlozka tarify za pracu
[€/kWh]

2. zlozka tarify za vykon
(tarifa za pristup do
distribu¢nej  sustavy -
platba za vykon )

Tarifa za distribuciu elektriny bez strat vratane prenosu
elektriny

0,025939

0,2202 [€/A/mesiac]*

0,9574 [€/kW/mesiac]**

Tarifa za straty pri distribdcii elektriny

0,0186236

X

*Tarifa za 1 A amperickej hodnoty 1 fazového istica

**Tarifa za vykon prepocitana z amperickej hodnoty tarify za vykon
a) V pripade jednofazového odberu elektriny sa tarifa za vykon vynasobi amperickou hodnotou

hlavného istica (pred elektromerom).




b) V pripade trojfazového odberu elektriny sa tarifa za vykon vynasobi trojndsobkom amperickej
hodnoty hlavného isti¢a (pred elektromerom).

c) Vpripade, ak je uzivatel sustavy odberatelom elektriny a zaroven aj vyrobcom elektriny, je hodnota
MRK rovna hodnote istiaceho prvku v ampéroch na danom odbernom mieste.

d) Ak nie je mozné zistit hodnotu hlavného isti¢a pre odberné miesto, pouzije sa ur¢ena hodnota
prikonu odberného miesta.

e) Aknieje mozné zistit hodnotu hlavného istica pred elektromerom, pouZije sa maximalna ampericka
hodnota zataZzenia meracej stpravy.
f) Sadzba je pridelend bez ohladu na druh merania na odbernom mieste.

K cendam za dodavku elektriny sa budu Gétovat distribucné poplatky vzmysle aktualne platnych cenovych
rozhodnuti URSO.

Cennik platny od 1. aprila 2026

Uvedeny cennik: schvalujem - neschvalujem

Ing. Rudolf Slezak
Riaditel Zelezni¢nej energetiky ZSR



