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1)  Uvod

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skritenej forme ,ZSR“ — organizaéni zlozka Zeleznitné
telekomunikacie Bratislava, Kovéacska 3, 832 06 Bratislava, ICO 31 364 501, zapisané v obchodnom registri
Okresného stdu Bratislava I, oddiel Po, vlozka & 312/B (ZSR — ZT) poskytuju elektronické komunikaéné siete
a/alebo elektronické komunikacné sluzby podla zakona o elektronickych komunikaciach ¢. 610/2003 Z.z.
v platnom zneni (d’alej len ,,Zdkon®), na zdklade vSeobecného povolenia ¢. 1/2004 Telekomunika¢ného tdradu
Slovenskej republiky (TUSR) a platného rozhodnutia TUSR.

Na ziklade a v zmysle § 35 ods. 1 Zakona zverejiuji ZSR — ZT technické 3pecifikicie pontkanych rozhrani
verejnych sieti, na ktoré sa pripajajui koncové zariadenia.

Technicka Specifikdcia ponidkanych rozhrani je samostatny dokument a ma vyhradne informativny charakter —
obsahuje daliie informdcie pre zdujemcov a uZivatelov sieti a/alebo sluzieb ZSR — ZT o funkénych (najmi
mechanickych a elektrickych) vlastnostiach rozhranf{; netvori sicast’ Ziadneho zmluvného dokumentu uzavretého
medzi ZSR — ZT a uZivatelom jeho sieti a/alebo sluZieb.

Technicku Specifikdciu pontkanych rozhrani ndjdu zdujemcovia na web strankach TUSR (www.teleoff.gov.sk
v Casti Technické Specifikdcie) a na web strankach ZSR — ZT: http://www3.zsr.sk/oz/telekomunikacie/osieti.php

2)  Predmet Specifikacie

Spoloénost’ ZSR-ZT poskytuje sluzby prendjmu telekomunikaénych okruhov a pristupu do siete Internet. Tieto
sluzby su poskytované prostrednictvom digitalnych rozhrani.
Vlastnosti vSetkych rozhrani zodpovedaji konkrétnym Specifikdciam noriem ITU-T, IEEE a IEC.

3) Koncovy bod siete

-V koncovom bode siete sa pouzivaji nasledovné typy rozhrani : rozhranie X.21 pre prenos
rychlosti do 2048 Kbps

- rozhranie G.703 pre prenosové rychlosti 2048 kbps, 34 368 Kbps.

- rozhranie G.957 pre prenosové rychlosti n x 155 520 Kbps

- rozhranie Ethernet pre prenosové rychlosti 10 Mbps a 100 Mbps.

4) Rozhranie G.703

K rozhraniu je mozné pripojit koncové zariadenia pre pripojenie digitadlnych neStruktdrovanych okruhov
s prenosovou rychlostou 34 Mbps a 2048 Kbps ktoré poskytuji obojsmerny prenos déat v konfiguracii bod-bod.
Vizobné obvody rozhrani vyhovuji funkénym charakteristikdm ITU-T G.703

Rozhranie pre pripojenie KZ pre prenosové rychlosti 34 Mbps je elektrické, 2-portové. Je urcené na pripojenie
KZ s parametrami vyhovujicimi poZiadavkdm na toto rozhranie a poskytovand sluzbu.

Koncovy bod siete je umiestneny na konektore BNC zariadenia siete. Pripojenie KZ sa realizuje dvoma 75€2
koaxidlnymi kdblami, z ktorych je jeden urceny na prenos vysielajiceho ajeden na prenos prijimajiceho
signdlu.

Koncovy bod siete pre pripojenie KZ pre prenosové rychlosti 2048Kbps je umiestneny na zasuvke realizovane;j:

- 15-pdlovou zasuvkou konektora podla ISO 4903,

- 8-pdlovou zdsuvkou RJ 45 alebo

- péarom konektorov BNC.
Vizobné obvody rozhrania st v zdvislosti od typu rozhrania realizované ako 2-vodi¢ové symetrické alebo
nesymetrické pary pre kazdy smer prenosu.

5)  Rozhranie G.957

Rozhranie je urcené pre pripdjanie telekomunikacnych zariadeni pouZivajicich prenosovi techniku synchrénnej
digitalnej hierarchie (SDH).

Zakladny referencny model popisujici vlastnosti fyzickej vrstvy rozhrania je definovany v odportcanii ITU-T
G.957. Rozhranie je ur¢ené pre pripdjanie zariadeni s prenosovou rychlostou 155 520 Kbps (STM-1) alebo 622



080 Kbps (STM-4). Ako prenosové médiu sa pouZzivajui single médové optické vlakna podla odporticania ITU-T
G.652.

Koncovy bod siete je umiestneny na optickom konektore zariadenia siete, ktory je samostatny pre vysielaci aj
pre prijimaci smer. Typ optickych konektorov nie je Specifikovany.

Uroven signdlu a kédovania vyhovuje odportac¢aniu ITU-T G.957 so skramblovanim signdlu a Struktirou rdmca
podla odporticania ITU-T G.707.

6) Rozhranie Ethernet

Ethernet siete st popisané v $pecifikaciach IEEE (Institute of Electronics Engineers).

Ethernet s prenosovou rychlostou 10 Mbit/s (10BASE-T) popisuje Specifikicia IEEE 802.3, rozhranie je
elektrické s konektorom RJ-45 (zasuvka).

Ethernet s prenosovou rychlostou 100 Mbit/s (100BASE-TX) popisuje $pecifikdcia IEEE 802.3u, rozhranie je
elektrické s konektorom RJ-45 (zasuvka).

SluZba sa zvycajne odovzddva na ethernet porte prepinaca, koncové zariadenie zdkaznika sa pripdja pomocou
pripojnej $ndry kategdrie 5 (EN 50 173) s maximalnou dlzkou 90m ukoncenej vidlicou RJ45.

7)  Rozhranie X.21

Rozhranie X.21 je datové rozhranie medzi DCE (napr. modemom) a DTE (KZ), ur€ené pre synchrénny prenos
dat v elektronickej komunikacnej sieti s rychlost'ou do 2 Mbit/s.

Zakladny referen¢ny dokument pre popis elektrickych vlastnosti vizobnych obvodov fyzickej vrstvy rozhrania je
v odporucani ITU-T X.27 (V11).

Koncovy bod siete je umiestneny na zasuvke zariadenia siete. Je realizovany 15-pinovou zdsuvkou konektora
podla ISO 4903 na zariadeni DCE. Vizobné obvody rozhrania su realizované ako 2-vodi¢ové symetrické pdry.
Vizobné obvody rozhrania vyhovuji funkénym charakteristikdm ITU-T X.24.

Protokolové rozhranie je definované normou ITU-T X.21.

8)  Skratky, poznamky

EN Eurépska norma

EMC elektromagnetickd kompatibilita

ITU-T Medzindrodnd telekomunikacna tinia — normalizaény odbor
KZ koncové zariadenie

STN slovenska technickd norma

ST™M synchrénny transportny modul

Kbps Kbit/s

Mbps Mbit/s

IEEE Institdt elektrotechnickych a elektronickych inzinierov

100 BASE-T2 rozhranie 100 Mbit/s siete Ethetnet po pevnych vedeniach
10BASE-T rozhranie 10 Mbit/s siete Ethernet po pevnych vedeniach
ZSR-ZT Zeleznice Slovenskej Republiky — Zelezniéné Telekomunikacie Bratislava

9)  Odkazy na pouZzité technické dokumenty
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Odportcanie ITU — T G. 957 (06/99): Optical interfaces for equipments and systems relating to the
synchronous digital hierarchy.

Odporicanie ITU-T G.703 Physical/Electrical characteristics of hierarchical digital interfaces, 1998
ISO 4903: 15 pin DTE/DCE interface connector and pin assignments, 1984

Odportcanie ITU-T V.11 Electrical Characteristics for Balanced Double Current Interchange Circuits
operating at data signalling rates up to 10 Mbit/s, 1993

Odportcanie ITU-T X.21: Interface between Data Terminal Equipment (DTE) and Data Circuit
terminating Equipment (DCE) for Synchronous Operation on Public Data Networks, 1992
Odporacanie ITU-T X.24 List of definitions for interchange circuits between Data Terminal Equipment
(DTE) and Data Circuit terminating Equipment (DCE) on public data networks, 1993

Odportcanie ITU-T X.27 Electrical Characteristics for Balanced Double Current Interchange Circuits
for general use with Integrated Circuit Equipment in the field of Data Communications, 1988

EN 50173:1994 Performance requirements of generic cabling schemes
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